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本書の使い方 

本書を正しくお使いいただくたゆの表記上の約束ごとを説明します。 

■文中マーク/用語表記 

マー ク 製品の取り极いにあたってを意すべき事項です。この注意事項に従わなかった場 
合、身体や製品に損傷を与えるおそれがあります。 

naa マー ク 製品の取り极いに関する捕足事項、知っておくべき事項です。 

マー ク 関連のある項目のページを記しています。 

•文中 [] で囲んだ名称は、操作の際に選択するメニュー、ボタン、テキストボックス、 
チェックボックスなどの名称を表わしています。 

•本書では、原則として本製品を設定するパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。 


■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを巧ラことは禁じ 
られております。 

■ 巨 UFFALO™ は、株式を社メルコホールディングスの商標でず。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社 
の商標または登録商標です。本書では、™、霞、©などのマークは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、な良のため予告なしに蜜更される場合があり、現に 
購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お 
買いボゆになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 

■ 本麗品は一般的なオフィスや家庭の 0A 磯器としてお使いください。万一、一般日 A 機器が外として使用されたこ 
とにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要ボされる用途には使用しないでく 
ださい。 

•—般 0 A 機器よりも高い信頼性が要ボされる機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になるシ 
ステムの安全設計や故障に対する適切な姐置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでくださ 
し\。また、弊社は、本製品に関して曰本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 

■本觀品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当ずるものについては、日 
本国外への輸出に隙して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 

■ 本觀品の使巧に際しては、本書に記載した使用方法におってご使用ください。特に、を意事項として記載された取 
販方法に違反ずる使用はお止めください。 

■ 辭社は、觀品の故障に関して一定の条件下で修理をな証しますが、記憶されたデータが消失•破損した場合につい 
ては、保証しておりません。本製品が八ードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するもの 
である場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはパックアップを作成してく 
ださい。お客様が、本書のま意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったたゆに、データを消失■破棄に 
伴ラ損害が発生した場をであっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■ 本觀品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合 
を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■ 本麗品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一觀品または同等品に交換致 
しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 
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■この章でおこなうこと 


第1章 


Windows 環境で印刷する方法を説明します。 
本章では「かんたん設定ガイド」とは別のち 
法を説明します。 


Windows で ED 刷ずる 










NBT プロトコルで巧刷する 


ここでは 、 「NBT (NetBIOS over TCP / IP ) 」プロトコルを使って印刷する方法を説明しま 
す。 

この手順でおこなう設定は、双方向プリンターには対応していません。そのため、インク 
残量の確認や複合機などのスキャナー機能はお使いになれません。 

■プリントサーバーの設定をする 

1 巧、んたん設定ガイド」の「ステップ 2 セットアップしよう」を参照して、プリント 
サーパ‘一を接続します。 

2 r かんたん設定ガイド」の「プリントサーパーの IP アドレスを設定する J を参照し 
て、 LPV3 マネージャをインス I -- ルしまず。 

3 [スタートト[(すべての）プログラム]- [BUFFALO]-[LPV3 マネージャ] - 
[LPV3 マネージャ]を選択します。 LPV3 マネージャが起動し、自動的にプリント 
サーパーの検索が始まります。 
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■(TM33 

-(2B 


検索されたプリントサーパーを選択 
しまず。 

ログインボタン （ A |) をクリックし 
まず。 


5 [パス]欄に表示されているパス名（例： PU-BC2FF1-P1) をメモします。 
《バス名》 


rraa ポート名は変更することもできます。 



「コピ ー J ボタンでクリツプボードにコピー 
しておくと、後ほどおこなうプリンタの設 
定の際に、「プリンタへのネットワークバ 
ス」欄へ，貼り付けることができます。 
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6 [プロトコル設定]タブをクリックした後、 [ TCP / IP ] を選択し、[プロパティ]を 
クリックして IP アドレスを設定します。 

ma - DHCP サーパ'-から IP アドレスを自動取得ずる場合は、 T 自動設定 J のままにし 
ます。 

- IP アドレスを固定する場合は、「手動設定」を選択し、 IP アドレスとサブネットマ 
スクを入力してください。 IP アドレスの設を方まが分からない場合は、 「 IP アド 
レスの割り振りかたがねからない J ( P 72) を参照してください。 

-印刷をずるバソコンとプリントサーパ'-が異なるサブネット（セグメント）に存 
在する場合は、プリントサーパー側の[ゲートウエイ]を設定します。 

バソコンとプリントサーパ'-が同ーサブネット（セグメント）にを在する場合な 
ど、ゲートウエイを設まずる必要がない場合は、ゲートウエイに W . O . O . Oj を入力 
してください。 

-「自動設をのときに IP アドレスがり92.168.11.222_1と表示されているときは 、 IP 
アドレスが正しく取得できていません。プリントサーパ'-が正しくネットワー 
クに接続されているか確認して ください。 

7 [ OK ] をクリックしまず。 

8 [ OK ] をクリックしまず。 

9 [ OK ] をクリックしまず。 LPV 3 マネージャが自動的に終了します。 

続いて「■ TCP / IP プロトコルの設定をする」 （ P 6) に進みます。 

naa lpv 3 マネージャでプリントサーバーを検出できないときは 

-八ブとプリントサーパ'-が、 LAN ケーブルで確実に接続されているか確認し 
てください。 

-ファイアウォール機能が有効になっている常駐ソフト（卜しンドマイクロ社 
ウイルスバスターなど）のファイアウォール機能を無効にしてください。 

■プリントサーパーを設定する LAN アダプターにだけ、 TCP / IP プロトコルを 
バインドしてください。 

X 詳細は、 「 LPV 3 マネージャで検索しても、本製品が検出されない ( TCP / IP プ□トコルは 
インストール巧み ) J ( P 66) を参照、してください。 
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■ TCP/IP プロトコルの設定をする 

印刷をするパソコンすべてに、 TCP / IP の設定をします。 

お使いの Windows によつて手順は異なります。該当する項目を参照してくださし、。 


Windows 7 /Vista . P 6 

Windows XP / 2000 . P 7 

Windows Me /98/95. P 8 

Windows NT 4.0. P 9 


《Windows 7/Vista の場合》 

TCP / IP がインストールされていることを確認します。 

1 [スタート]-[コントロールパネル]を選択しまず。 

2 [ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。 

3 画面左側の[アダプターの設定の管 S ] または[ネットワーク接続の管 S ] をク 
リックします。 

4 [口ーカルエリア接続]アイコンをちクリックし、[プロバティ]を選択します（無 
線 LAN アダプタを使用している場合は、[ワイヤレスネットワーク接続]をちク 
リックし、[プロパティ]をクリックします)。 

i- <ma 「インターネットプ□トコルバー 
ジョン4 ( TCP / IPv 4) j が表示されて 
いることを確認します。 



続いて「■プリンターの設定をする」 （ P 11) へ進みます。 
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《Windows XP/ 2000 の場合》 

TCP / IP がインストールされていることを確認します。 


1 Windows XP の場合は、[スタート]-[コントロールバネル]を選択し、手順2へ進 
みます。 

Windows 2000の場合は、[スタートト隙定]-[ネットワークとダイヤルアップ接 
続]を選択して、手順4へ進みます。 

2 [ネットワークとインターネット接続]をクリックします。 

3 [ネットワーク接続]をクリックします。 

4 [口ーカルエリア接続]アイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択します 
(Windows XP で無線 LAN アダプタを使用している場合は、[ワイヤレスネットワー 
ク 接続]を右クリックし、 [プロパティ]をクリックしまず)。 

-「インターネットプロトコル ( TCP / 
I P ) J が表示されていることを確認し 
ます。 


「インターネットプロトコル ( TCP / 
IP ) J が表示されていないときは、次 
の手順に進む前に 「 TCP / IP プロトコ 
ル/ NetBEUI プロトコルをインストー 
ル したし、 （Windows 2000 / Me /98/95/ 
NT 4.0)」（ P 70) を参照して、 TCP / IP を 
インス!ルします。 


続いて「■プリンターの設定をする」 （ P 11) へ進みます。 


l - i - □一カルエリア巧运のブロ ティ ^[ y ] 
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《Windows Me/98/95 の場合》 

TCP / IP の設定をします。 

1 [スタートト隙定]-[コントロールバネル]を選択します。 


2 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 



1 — ( 1 tvm 


[ TCP / IP ] が表示されていることを 
確認しまず。 

■" TCP / IP 」 が表示されていないとき 
は、次の手順に進む前に ■' TCP / IP プ 
ロトコル / NetBEUI プロトコルをイ 
ンストールしたい （Windows 2000/ 
Me /98/95/ NT 4.0) j ( P 70) を参照し 
て、 TCP / IP をインス! -- ルしまず。 


4 [追加]をクリックします。 

5 [クライアント]を選択して、[追加]をクリックします。 

6 [ディスク使用]をクリックします。 

7 n_pv3 シリーズユーティリテイ CDj を CD - ROM ドライブに挿入します。 

8 rE :¥ j に D - ROM ドライブが E ドライブの場合）と入力して、に K ] をクリックしま 
す。 

9 [ TCP / IP ネットワーク印面り]を選択して、に K ] をクリックします。 

10 [ TCP / IP ネットワーク印刷]を選択して、[プロパティ]をクリックします。 

11 [追加]をクリックしまず。 
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1192.168 .11.2 


j-(jm 


プリントサーパ'-の IP アドレスを入 
力しまず 


ホ.-卜を 


1.1" ；- T 


(1 OK 1 ) キ♦ン化レ 1 

1 



( 2 EE ] 


プリントサーバーのポート名を入力 
します 

[0 K ] をクリツクしまず 


naa プリントサーパ’一のポート名は、 p 5 でメモした値を入力します。 


13 r ポートリスト J に「¥¥ < IP アドレス> ¥ <ポート名 > j と表示されていることを 
確認して、 [ OK ] をクリックします。 


14 [ OK ] をクリックして、ウインドウを閉じます。 

15 r 今すぐ再起動しまずか？」と表示されまずので、[はい]をクリックします。 


続いて「■プリンターの設定をする」 （ P 11) へ進みます。 


《Windows NT4.0 の場合》 

TCP / IP の設定をします。 


1 [スタートト隙定]-[コントロールパネル]を選択します。 


2 [ネツトワーク]アイコンをダブルクリックします。 


J—(TM [プロトコル]をクリックしまず。 


1-(21^ [ TCP / IP プロトコル]が表示されて 
いることを確認します。 

■" TCP / IP プロトコル J が表示されて 
いないときは、次の手順に進む前に 
[ TCP/IP プロ トコル /NetBEUI プロ 
トコルをインストールしたい 
(Windows 2000 / Me /98/95/ NT 4'0 )j 
( P 70) を参照して、 TCP / IP をインス 
I -- ルします。 


3 


活が I サイゴつリト]山0 ■巧 T » 1 がわ 


■ ?|x| 


ネットトづ卜] 



一如 J 心 iidyaii 巧 

1 看 


OK I キ片化」 


4 [サービス]タブをクリックして、[追加]をクリックしまず。 
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5 [Microsoft TCP / IP 印刷]を選択して、 |；0 K ] をクリックしまず。 

.(YggJ WindowsNT の CD-ROM をパソコン 
にセットして、 「 E ¥ i 386 j に D-ROM 
ドライブが E ドライブの場合）と入 
力します。 

/own [続行]をクリックします。 

7 [閉じる]をクリックして、ウインドウを閉じまず。 

8 r 今すぐ再起動しまずか？」と表示されますので、[はい]をクリックします。 

続いて「■プリンターの設定をする」 （ P 11) へ進みます。 



がバこ 

經 

さい。 

り、の WndQM NT )71 •ル定]ピ-すシ么里び巧ります。 ( 

。口'ぶの巧 所でつ7化ぞ巧ちし S も1 的の«所が* '—r 

■tl >4さけ、 巧し し 诚晌 A ろし.(爲巧]をが片〇て< ど 
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ル J 

り litaaa ノ 
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■プリンターの設定をする 

バソコンにプリンターの設定をします。印刷をするパソコンすべてに必要です。 

また、 Windows のパージョンによつて手順が異なります。該当する項目を参照し、設定し 
てください。 

Windows 7/ Vista / XP / 2000 / NT 4'0 . . .Pll 
WindowsMe /98/95 . P 12 

(Windows 7/Vis ね / XP/ 2000 /NT4.0 の場合》 

1 プリンターのマニュアルを参照して、プリンターのドライバーをインストールしま 
ず。 

r«a -ここでは、プリンターがバソコンのプリンターポート （ LPT 1) に接続されている 
もの （□- カルプリンタ ー) として、プリンターのドライバーをインストールし 
てください。 

-インストールの途中で「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出して 
インストールずる J などのチェック項目がある場合は、チェックマークをかして 
ください。 

2 Windows 7 A/ista の場合は、[スターり一[コントロールバネル]を選択し、[デバイ 
スとプリンターの表示]または[プリンタ]をクリックします。 

WindowsXP の場合は、[スターり一[コントロールパネル]を選択し、[プリンタと 
その他の八ードウェア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows 2000 / NT 4.0 の場合は、[スタートト I ；設定]-[プリンタ]を選択しまず。 

3 インス! -- ルしたプリンターを右クリツクし、[(プリンターの）プロパティ]を選択 
します。 



(TM 

(2B 

(2WS1 


[ポート]をクリックします。 


[双方向サポートを有効にする]の 
チェックが付いているときは、 
チェックを外します。 

[ポートの追加]をクリックしまず。 


5 [Local Port ] を選択し、[新しいポート]をクリックします。 
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く…も] 


ポートるそ入力してくだれ、(白： 


プリントサーバーのバス名を入力し 
ます。 


〔 " ^ - - [ OK ] をクリックします。 

naa プリントサーバーのポート名は、 p 4 でメモした文字列を入力します 


(入力例: ¥¥ PU - BC 2 FF 1 ¥ P 1) 


rraa 画面に「プリンタに接続できませんでした。」と表示されたときは、入力した内容が 
間違っています。 [ OK ] をクリックし、文字列を正確に入力し直してください。 

正しい文字列を入力しても同じメッセージが表示されるときは、「1.2 LPR プロト 
コルで印刷ずる」 （ P 15) の方まで設定をやり直してください。 

7 [閉じる]をクリックします。 
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〈制 




手順6で入力したバス名が登録され、 
チェックマークが付いていることを 
確認します。 


[適用]をクリックします。 


9 [全般]をクリックして、[テストページの印刷]をクリックします。 

テストページが印刷されたら、印刷に必要な設定はすべて完了です。 


《Windows Me /98/95 の 場合》 

1 プリンターのマニュアルを参照して、プリンターのドライバーをインストールしま 
ず。 

naa -ここでは、プリンターがバソコンのプリンターポート （ lpti ) に接続されている 
もの（□一カルプリンタ ー) として、プリンターのドライバーをインストールし 
てください。 

-インストールの途中で「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出して 
インストールする J などのチェック頃目がある場合は、チェックマークを外して 
ください。 

2 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 
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インストールしたプリンターをちクリックして、[プロバティ]を選択しまず。 



I ク I かク 


-<2B 


[詳細]をクリックします。 


[スプールの設定]をクリツクしま 
す。 


5 



I ク化ク I 




[このプリンタの双方向通信機能を 
サポートしない]をクリックしまず。 

に K ] をクリックします。 
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I ク I かク 



Tm 


E 入力 


I クホック 


[ポートの追加]をクリックしまず。 


[ネットワーク]を選択しまず。 
本製品のパス名を入力します。 

[0 K ] をクリックしまず。 


naa プリントサーバーのパス名は、 P 4 でメモした文字列を入力しまず 
(入力例: ¥¥ PU -0 FB 459¥ P 1) 


I wa 画面に「有効な巧刷先のポートを指定してください。」と表示されたときは、入力し 
た内容が間違っています。 [0 K ] をクリックし、文字列を正確に入力し直してくださ 
い。 

正しい文き列を入力しても同じメッセージが表示されるときは、「1.2 LPR プロト 
コルで印刷ずる」 （ P 15) の方法で設定をやり直してください。 


8 「共有プリンタは指定されたポートを使えません。このまま続けると、プリンタは共 

有できなくなります。続けまずか？ J という画面が表示されたら、[はい]をクリック 
しまず。 


9 [印刷先のポーりに手順 7 で入力した文字列が表示されていることを確認し、[適 
用]をクリックしまず。 

10 [全般]タブをクリックし、[巧きテスト]をクリックしまず。 

テストページが印刷されたら、印刷に必要な設定はすべて完了です。 
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KB LPR プロトコルで印刷する 


ここでは、 TCP / IP ネットワークで動作する 「 LPRj プロトコルを使って印刷する方法を説 
明します。 

この手順でおこなう設定は、双方向プリンターには対応していません。そのため、インク 
残量の確認や複合機などのスキャナー機能はお使いになれません。 

■プリントサーバーの設定をする 

1 巧、んたん設定ガイド」の「ステップ2セットアップしよう」を参照して、プリント 
サーパ‘一を接続します。 

2 r かんたん設定ガイド」の「プリントサーパーの IP アドレスを設定する J を参照し 
て、 LPV3 マネージャをインス I -- ルしまず。 

3 [スタートト[(すべての）プログラム]- [BUFFALO]-[LPV3 マネージャ] - 
[LPV3 マネージャ]を選択します。 LPV3 マネージャが起動し、自動的にプリント 
サーパーの検索が始まります。 


4 



■(TM33 


検索されたプリントサーパーを選択 
しまず。 

ログインボタン （ A |) をクリックし 
まず。 


5 [ポート名]欄に表示されているポート名（例： P 1) をメモします。 
《ポート名》 


naa 

PU-BC2FF1 の7 


ポート名は変更ずることもできまず。 


I9^^ 


をす巧ち1プ□トコル i ほい脯1リむ卜1 


バス |#PU-BC2Fn¥ 円 

^当 

)■ 

フリントサ-がを(ぶド U ■於 2FF1 



を巧がスワ-パが1 



ホ*-卜る【留 ド1 

I'r-H 二 J 


1 0K 

1 キたセル1 


「コピー J ボタンでクリツプボードにコ 
ピーしておくと、後ほどおこなうプリン 
夕の設定の際に、■■ポート名 J 欄や■■プリン 
夕へのネットワークパス J 欄へ目占り付け 
ることができまず。 
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6 [プロトコル設定]タブをクリックした後、 [ TCP / IP ] を選択し、[プロパティ]をク 
リックします。 

[ IP アドレス]欄に表示されている IP アドレス（例：192.168 .11.2) をメモしまず。 

《 IP アドレス》 


naa - 「自動設定 j で ip アドしスを取得すると、 ip アドしスが変更されることがありま 
す。その場合、印刷をずるパソコンの設定も変更する必要があるため、 IP アドレ 
スは「手動設定 J で固定ずることをお勧めします。 

- IP アドレスを固定する場合は、 T 手動設定」を選巧し、 IP アドレスとサブネットマ 
スクを入力してください。 IP アドレスの設定方まが分からない場合は、 「 IP アド 
レスの割り}辰りかたがねからない J ( P 72) を参照してください。 

-印刷をずるバソコンとプリントサーバーが異なるサブネット（セグメント）にち 
在する場合は、プリントサーバー側の[ゲートウェイ]を設定します。 

バソコンとプリントサーパーが同ーサブネット（セグメント）にを在する場合な 
ど、ゲートウェイを設定する必要がない場合は、ゲートウェイに W . O . O . Oj を入力 
してください。 

-「自動設定 J のときに IP アドレスがり92.168.11.222_1と表示されているときは 、 IP 
アドしスが正しく取得できていません。プリントサーバーが正しくネットワー 
クに接続されているか確認してください。 

7 [ OK ] をクリックします。 

8 [ OK ] をクリックします。 

9 [ OK ] をクリックします。 LPV 3 マネージャが自動的に終了します。 

続いて「■ TCP / IP プロトコルの設定をする」 ( P 17) に進みます。 

ma LPV 3 マネージャでプリントサーバーを検出できないときは 

X 八ブとプリントサーパーが、 LAN ケーブルで確実に接続されているか®語してくださ 
い。 

X ファイアウォール機能が有効になっている常駐ソフト（トレンドマイク□社ウイルス 
バスターなど）のファイアウォール機能を無効にしてください。 

※プリントサーパ’一を設定する LAN アダプターにだけ、 TCP / IP プロトコルをバインドし 
てください。 

X 詳細は、 「 LPV 3 マネージャで検索しても、本磬品が検出されない ( TCP / IP プ□トコルは 
インストール巧み) j ( P 66) を参照、してください。 
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■ TCP/IP プロトコルの設定をする 

印刷をするパソコンすべてに、 TCP / IP の設定をします。 

お使いの Windows によつて手順は異なります。該当する項目を参照してくださし、。 


Windows 7 /Vista . PI 7 

Windows XP / 2000 . PI 8 

Windows Me /98/95. P 19 

Windows NT 4.0. P 20 


《Windows 7/Vista の場合》 

TCP / IP がインストールされていることを確認します。 

1 [スタート]-[コントロールパネル]を選択します。 

2 [ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。 

3 画面左側の[アダプターの設定の管理]または[ネットワーク接続の管理]を 
クリックします。 

4 [口ーカルエリア接続]アイコンをちクリックし、[プロパティ]を選択します（無 
線子機を使用している場合は、[ワイヤレスネットワーク接続]をちクリックし、 
[プロバテイ]をクリックします)。 


5 



〈化制 


「インターネットプロトコルバー 
ジョン4 ( TCP / IPv 4) j が表示されて 
いることを確認します。 


続いて「■プリンターの設定をする」 （ P 22) へ進みます。 
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《Windows XP/ 2000 の場合》 

TCP / IP がインストールされていることを確認します。 


1 WindowsXP の場合は、[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、手順2へ進 
みます。 

Windows 2000の場合は、[スタートト隙定]-[ネットワークとダイヤルアップ接 
続]を選択して、手順4へ進みます。 

2 [ネットワークとインターネット接続]をクリックします。 

3 [ネットワーク接続]をクリックします。 

4 [口ーカルエリア接続]アイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択します 
( WindowsXP で無線子機を使用している場合は、[ワイヤレスネットワーク接続] 
を右クリックし、[プロバティ]をクリックします)。 

-「インターネットプロトコル ( TCP / 
I P ) J が表示されていることを確認し 
ます。 


「インターネットプロトコル ( TCP / 
IP ) J が表示されていないときは、次 
の手順に進む前に 「 TCP / IP プロトコ 
ル/ NetBEUI プロトコルをインストー 
ル したし、 （Windows 2000 / Me /98/95/ 
NT 4.0)」（ P 70) を参照して、 TCP / IP を 
インス!ルします。 


続いて「■プリンターの設定をする」 （ P 22) へ進みます。 


|- i - □一カルエリア巧篇のブロ ティ [ 2 T <\ 
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《Windows Me/98/95 の場合》 

TCP / IP の設定をします。 

1 [スタートト隙定]-[コントロールバネル]を選択します。 


2 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 



1 — ( 1 tvm 


[ TCP / IP ] が表示されていることを 
確認しまず。 

■" TCP / IP 」 が表示されていないとき 
は、次の手順に進む前に ■' TCP / IP プ 
ロトコル / NetBEUI プロトコルをイ 
ンストールしたい （Windows 2000/ 
Me /98/95/ NT 4.0) j ( P 70) を参照し 
て、 TCP / IP をインス! -- ルしまず。 


4 [追加]をクリックします。 

5 [クライアント]を選択して、[追加]をクリックします。 

6 [ディスク使用]をクリックします。 

7 n_pv3 シリーズユーティリテイ CDj を CD - ROM ドライブに挿入します。 

8 rE :¥ j に D - ROM ドライブが E ドライブの場合）と入力して、に K ] をクリックしま 
す。 

9 [ TCP / IP ネットワーク印面り]を選択して、に K ] をクリックします。 

10 [ TCP / IP ネットワーク印刷]を選択して、[プロパティ]をクリックします。 

11 [追加]をクリックしまず。 
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12 



1192.168 .11.2 


j-(jm 


プリントサーバーの IP アドレスを 
入力しまず 


ホ.-卜を 


1.1" ；- T 


(1 OK 1 ) キ♦ン化レ 1 

1 



(2EE] 


プリントサーバーのポート名を入力 
します 

[0 K ] をクリツクしまず 


naa プリントサーバのポート名と ip アドレスは、 pi 6 でメモした値を入力します。 


13 r ポートリスト J に「¥¥ < IP アドレス> ¥ <ポート名 > j と表示されていることを 
確認して、 [ OK ] をクリックします。 


14 [ OK ] をクリックして、ウインドウを閉じます。 

15 r 今すぐ再起動しまずか？」と表示されまずので、[はい]をクリックします。 


続いて「■プリンターの設定をする」 （ P 22) へ進みます。 


《Windows NT4.0 の場合》 

TCP / IP の設定をします。 


1 [スタートト隙定]-[コントロールパネル]を選択します。 


2 [ネツトワーク]アイコンをダブルクリックします。 


J—(TM [プロトコル]をクリックしまず。 


1-(21^ [ TCP / IP プロトコル]が表示されて 
いることを確認します。 

■" TCP / IP プロトコル J が表示されて 
いないときは、次の手順に進む前に 
[ TCP/IP プロ トコル /NetBEUI プロ 
トコルをインストールしたい 
(Windows 2000 / Me /98/95/ NT 4'0 )j 
( P 70) を参照して、 TCP / IP をインス 
I -- ルします。 


3 


活がIサイゴつリト]山 0 ■巧 T » 1 がわ 


■ ?|x| 


ネットトづ卜] 



一如 J 心 iidyaii 巧 

1 看 


OK I キ片化」 


4 [サービス]タブをクリックして、[追加]をクリックしまず。 
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5 [Microsoft TCP / IP 印刷]を選択して、 |；0 K ] をクリックしまず。 

.(YggJ WindowsNT の CD-ROM をパソコン 
にセットして、 「 E ¥ i 386 j に D-ROM 
ドライブが E ドライブの場合）と入 
力します。 

/own [続行]をクリックします。 

7 [閉じる]をクリックして、ウインドウを閉じまず。 

8 r 今すぐ再起動しまずか？」と表示されますので、[はい]をクリックします。 

続いて「■プリンターの設定をする」 （ P 22) へ進みます。 



がバこ 

經 

さい。 

り、の WndQM NT )71 •ル定]ピ-すシ么里び巧ります。 ( 

。口'ぶの巧 所でつ7化ぞ巧ちし S も1 的の«所が* '—r 

■tl >4さけ、 巧し し 诚晌 A ろし.(爲巧]をが片〇て< ど 

回 

ル J 

り litaaa ノ 
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■プリンターの設定をする 

バソコンにプリンターの設定をします。印刷をするパソコンすべてに必要です。 

また、 Windows のパージョンによつて手順が異なります。該当する項目を参照し、設定し 


てください。 

Windows 7/ Vis は/ XP / 2000 . P 22 

Windows Me /%/95. P 24 

Windows NT 4.0. P 26 


《Windows 7/ Vis ね/ XP / 2000の 場合》 

1 プリンターのマニュアルを参照して、プリンターのドライバーをインストールしま 
ず。 

naa -ここでは、プリンターがバソコンのプリンターポート （ lpti ) に接続されている 
もの（□一カルプリンタ ー) として、プリンターのドライバーをインストールし 
てください。 

-インストールの途中で「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出して 
インス! -- ルする J などのチェック項目がある場合は、チェックマークを外して 
ください。 

2 Windows 7 /Vis ねの場合は、[スターり一[コントロールバネル]を選択し、[デバイ 
スとプリンターの表示]または[プリンタ]をクリックします。 

Windows XP の場合は、[スターり一[コントロールバネル]を選択し、[プリンタと 
その他の八ードウェア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows 2000の場合は、[スタートト隙定]-[プリンタ]を選択しまず。 

3 インス! -- ルしたプリンターを右クリツクし、[(プリンターの）プロパティ]を選択 
します。 



(TWB 


(7WSJ 




[ポート]をクリックします。 


[双方向サポートを有効にする]の 
チェックが付いているときは、 
チェックを外します。 

[ポートの追加]をクリックしまず。 


5 [standard TCP/IP Port ] を選択し、[新しいポート]をクリックしまず。 
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[次へ]をクリックします。 



プリントサーパ’一の IP アドレスを入 
力します。 

プリントサーバーのポート名を入力 
します。 


[次へ]をクリックします。 


rraa プリントサーパ'の IP アドレスとポート名は、 P 16 で乂モした文字列を入力しま 
ず。 


[カスタム]を選択して、[設定]をクリックします。 



(M3 


'〈化わ 1 




[ LPR ] を選択しまず。 


[ポート名]と同じ文き列を入力しま 
す。 


[0 K ] をクリツクします。 


[次へ]をクリツクします。 
[完了]をクリックします。 
[閉じる]をクリックします。 
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1 1 n 

(2B 

<3t,; 劇 


手順 7 で入力したポート名が登録さ 
れ、チ I ックが付いていることを確 
認します。 

[適巧]をクリックします。 

[プリンタ]欄にプリンター名が表示 
されることを確認します。 


14 [全般]をクリックして、[テストぺージの印刷]をクリックします。 

テストページが印刷されたら、印刷に必要な設定はすべて完了です。 


《Windows Me /98/95 の場合》 

1 プリンターのマニュアルを参照して、プリンターのドライバをインストールしま 
ず。 

naa -ここでは、プリンターがバソコンのプリンターポート （ lpti ) に接続されている 
もの（□一カルプリンタ ー) として、プリンターのドライバーをインストールし 
てください。 

-インストールの途中で「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出して 
インストールする J などのチェック頃目がある場合は、チェックマークを外して 
ください。 

2 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

3 インストールしたプリンターをちクリックして、[プロパティ]を選択します。 



I クがク I 




[詳細]をクリックします。 


[スプールの設定]をクリックしま 
ず。 
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I ク於ク 




[このプリンタの双方向通信機能を 
サポートしない]をクリックしまず。 

に K ] をクリックします。 



I ク化ク I 


[ポートの追加]をクリックします。 




を昭巧、. 


-( 1 tttf 


因 A 力 


巧占内るポートの徒 S 目を进巧してください： 

("巧ネジトワ-りが)- 

力 >5 a 化らトワ-ウバス： 


I の!192け811.2が1 


、その化り） 

ちリ巧るポートのが目： 


[ネットワーク]を選択します。 

鲜< プリントサーバーの IP アドレ 
ス> ¥<プリントサーパ'-のポート 
名 > と入力します。 



[ OK ] をクリックします。 

プリントサーパ'-の IP アドしスとポート名は、 P 16 で乂モした文字列を入力し 
ます(入力例：92.168 .11.2 伴1)。 


>■共有プリンタは指定されたポートを使えません。このまま続けると、プリンタは共 
有できなくなります。続けまずか？ J という画面が表示されたら、[はい]をクリック 
します。 


脚刷巧のポーりに手順7で入力した文字列が表示されていることを確認し、[適 
巧]をクリックします。 

[全般]タブをクリックし、[印字テスト]をクリックしまず。 

テストページが印刷されたら、印刷に必要な設定はすべて完了です。 
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《Windows NT4.0 の場合》 

1 プリンターのマニュアルを参照して、プリンターのドライバーをインストールしま 
ず。 

rraa -ここでは、プリンターがバソコンのプリンターポート （ LPT 1) に接続されている 
もの（□-カルプリンタ ー) として、プリンターのドライバーをインストールし 
てください。 

-インストールの途中で「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出して 
インストールずる J などのチェック項目がある場合は、チェックマークをかして 
ください。 


2 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

3 インストールしたプリンターをちクリツクし、[プロパティ]を選択しまず。 


4 


5 

6 



[ポート]をクリックします。 


[双方向サポートを有効にする]の 
チェックが付いているときは、 
チェックを外しまず。 

[ポートの追加]をクリックしまず。 


プリントサーバーの IP アドレスを入 
力します。 

プリントサーパ'—のポート名を入力 
します。 

[OK] をクリックします。 


プリントサーパーの IP アドしスとポート名は、 P 1 5でメモした文字列を入力します。 


7 [閉じる]をクリックします。 
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ホ*-卜の巧历駐 — 」 


广巧な司サが-巧ち谢巧る旧 
厂"ンいをち巧こする(が 


キ>?ン tj レ」 


追加したポートが表示されているこ 
とを選択します。 


9 [全般]をクリックして、[テストぺージの印刷]をクリックしまず。 

テストページが印刷されたら、印刷に必要な設定はすべて終了です。 
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KEl NetBEUI プロトコルで巧刷ずる 


ここでは、 N 幻 BEUI プロトコルを使って印刷する方法を説明します。 

この手順でおこなう設定は、双方向プリンタには対応していません。そのため、インク残 
量の確認や複合機などのスキャナ機能はお使いになれません。 


■プリ 


Windows 7/ Vis ね/ XP では、 NetBEUI プロトコルはサポートされていません。 

リントサーバーの設定を確認する 


付属ソフト 「LPV3 マネージヤ J を使って、プリントサーパ'-の（ネツトワーク）バスを 
確認します。 


r«a LPV 3 マネージャを使用するには、 TCP/IP がインストールされたバソコンが必要です。 
TCP/IP がインス!ルされたパソコンがない場合は、本製品の「パス」設定を工場化巧 B 寺 
設定のままで使巧してください。 

本製品の工場出巧時設をについては、マニュアル「かんたん設定ガイド J または本書「プリ 
ントサーバーの設定項目と化巧時設定 J ( P 90) を参照してください。 

1 >■かんたん設定ガイド」の「ステップ 2 セットアップしよう」を参照して、プリント 
サーバーを接続します。 

2 r かんたん設定ガイド」の「プリントサーバーの IP アドレスを設定する J を参照し 
て、 LPV3 マネージャをインスI -- ルしまず。 

3 [スタートト[(すべての）プログラム]- [BUFFALO]-[LPV3 マネージャ] - 
[LPV3 マネージヤ]を選択しまず。 LPV3 マネージヤが起動し、自動的にプリント 
サーバの検索が始まります。 


4 



(TM13 


(2B 


検索されたプリントサーパーを選択 
しまず。 

ログインボタン （A|) をクリックし 
ます。 


5 [パス]欄に表示されているパス(例:料 PU-BC2FF1MP1) をメモします。 

《バス》 


rraa サーバー名やポート名は変更することもできます。サーバー名やポート名を変更す 
るとパスもをわるため、必ず変更をのパスをメモしてください。 
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6 [OK] をクリックします。 

7 [OK] をクリックします。 

8 [OK] をクリックします。 LPV3 マネージャが自動的に終了します。 

続いて「■ NetBEUI プロトコルの設定をする」 (P30) に進みます。 
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■ NetBEUI プロトコルの設定をする 

印刷をするパソコンすべてに、 NetBEUI がインストールされていることを確認します。 
お使いの Windows によつて手順は異なります。該当する項目を参照してください。 


Windows 2000 . P 30 

Windows Me の8/95 . P 30 

Windows NT 4.0. P 31 


《Windows 2000の場合》 

1 [スタートト隙定]-[ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択します。 

2 [口ーカルエリア接続]アイコンをちクリックし、[プロバティ]を選択します。 

{ TEi 3 '' NetBEUI プロトコル」が表示されて 
いることを確認します。 


■■ NetBEUI プロトコル」が表示されて 
いないときは、次の手順に進む前に 
[ TCP / IP プロトコル/ NetBEUI プロト 
コルをインス! -- ルしたし 、 （Windows 
2000 / Me /98/95/ NT 4.0) J ( P 70) を参照 
して、 Ne 旧 EUI をインストールしま 
ず。 


3 


全授I 
巧爲の方;去 


I 巧 Intel 21143 Based PCI Fast Ethernet Adapter 
チ I •パ!マイがオソこなっているコンボ—本ント犯の括病であ 


因 苗 卸 icrosott ネットワークが手(■アント 1" 


W 巧 Microsoft ネットロ-^ 田フ7イルけり夕典も 
因 fNetBEUl ブ□卜 lU レ ) - 


ぶ 


巧巧に）」 


[ イシストールを'. 


厂接巧啸こ々スウバ-じアイエ/をま5する地） 


巧じる I ちりンセ J レ 


続いて「■プリンターの設定をする」 （ P 32) へ進みます。 

《Windows Me /98/95 の場合》 

1 [スタートト 隙定] -[コントロールパネル]を 選択 します。 
2 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 
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3 



イ";細 


[ Ne 旧 EUI ] が表示されていることを 
確認します。 

Hsie 旧 EUI 」 が表示されていないとき 
は、次の手順に進む前に ■' TCP / IP プ 
ロトコル / NetBEUI プロトコルをイ 
ンストールしたい （Windows 2000/ 
Me /98/95/ NT 4.0) j ( P 70) を参照し 
て、 Ne 旧 EUI をインストールします。 


続いて「■プリンターの設定をする」 （ P 32) へ進みます。 


(Windows NT4.0 の場合》 

1 [スタートト隙定]-[コントロールパネル]を選択します。 
2 [ネツトワーク]アイコンをダブルクリックします。 


3 


齡 " け-1：■くの化 j ) ■巧计 
ネ，卜 W ]*D 卜; 1* •が 



r?T^ 




[フロトコル]をクリックしまず。 


[ NetBEUI プロトコル]が表示されて 
いることを確認します。 



■■ NetBEUI プロトコル J が表示されてい 
ないときは、次の手順に進む前に叮 CP / 
IP プロトコル / NetBEUI プロトコルを 
インストールしたい (Windows 2000/ 
Me /98/95/ NT 4.0 )j ( P 70) を参照して、 
NetBEUI をインストールします。 


続いて「■プリンターの設定をする」 ( P 32) に進みます。 
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■プリンターの設定をする 

バソコンにプリンターの設定をします。プリンターの設定だけは、印刷をするバソコン 
すべてに必要です。 

ま t Windows のパージョンによつて手順が異なります。該当する項目を参照し、設定し 


てください。 

Windows 2000/ NT 4.0. P 32 

Windows Me の8/95 . P 33 


《Windows 2000 /NT4.0 の場合》 

1 プリンターのマニュアルを参照して、プリンターのドライバーをインストールしま 

ず。 


PMa X ここでは、プリンターがパソコンのプリンターポート （ LPT 1) に接続されているもの 
(口ーカルプリンター)として、プリンターのドライバをインス!ルしてください。 

X インストールの途中で「プラグアンドプしイ対応プリンタを自動的に検出してインス 
卜ールずる」などのチェック項目がある場合は、チェックマークをかしてください。 

2 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

3 インストールしたプリンターをちクリツクし、[プロパティ]を選択しまず。 


4 



I クリック I 


I クリック I 


<3B 


[ポート]をクリックします。 


[双方向サポートを有効にする]の 
チェックが付いている場合は、 
チェックを外します。 


[ポートの追加]をクリックします。 


5 [Local Port ] を選択し、[新しいポート]をクリックします。 
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6 



パスを入力しまず。 

に K] をクリックします。 


naa バスは、 p 28 でメモした文字列を入力します(入力例： ¥ i ^ pu - bc 2 ffi 件リ。 


7 [閉じる]をクリックします。 


8 



旧巧認 


I クリック I 


陌巧認 


手順 6 で入力したポート名が登録さ 
れ、チェックが付いていることを確 
認します。 

[適用]をクリックします。 

[プリンタ]欄にプリンター名が表示 
されることを確認しまず。 


9 [全般]をクリックして、[テストぺージの印刷]をクリックしまず。 

テストぺージが印刷されたら、印刷に必要な設定はずべて完了です。 

《Windows Me /98/95 の場合》 

1 プリンターのマニュアルを参照して、プリンターのドライバーをインストールしま 

す。 


naa x ここでは、プリンターがパソコンのプリンターポート （ lpti ) に接続されているもの 
(口ーカルプリンター)として、プリンターのドライバーをインストールしてください。 
X インストールの途中で「プラグアンドプしイ対応プリンタを自動的に検出してインス 
トールずる」などのチェック項目がある場合は、チェックマークを外してください。 

2 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

3 インストールしたプリンターをちクリツクして、[プロパティ]を選択します。 
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4 



I ク|かク| 


-(2 B 


[詳細]をクリックします。 


[スプールの設定]をクリツクしま 
す。 


5 



' 〈I WJM 


<2B 


[このプリンタの双方向通信機能を 
サポートしない]をクリックします。 

[OK] をクリックします。 


6 



用巧 iS 吉 I レイ巧卜 I 

をお 託加 I 色の芭迂 I 其ち 


夕 


EPSON PM-3S0C 


直ぶ 

が2づ冉 j ィ 

き本關 


日先のポート巧> _ 

|LPn 生 CP 71) ン9ポート）' 

郎 I に使用するド W パ(ぶ： 
jE 巧 ON PM-330C 



巩ン9ポー^•< Dil |口当てを).. J 巧ン9ポートの mw — I 

-9 イムアウトおミ。- 

ホ巧巧巧这). |15 巧 

さなの再なけ巧电)： p 5 け 


スプづれ' I ホ- KOI 巧り)'.」 


[ポートの追加]をクリックします。 


0 K j キ，; /&!■ J 朋 9) J 



パスを入力しまず。 


に K] をクリックします。 


rWB パスは、 P 28 でメモした文き列を入力しまず（入力例：鮮 PU - BC 2 FF 1¥ P 1)。 
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r 共有プリンタは指定されたポートを使えません。このまま続けると、プリンタは共 
有できなくなります。続けますか？ J という画面がま示されたら、[はい]をクリック 
します。 


[印刷巧のポート]に手順7で入力した文字列が表示されていることを確認し、[適 
巧]をクリックしまず。 

[全般]タブをクリックし、[印字テスト]をクリックしまず。 

テストページが印刷されたら、印刷に必要な設定はすべて完了です。 
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ここでは、 IPP(Internet Printing Protocol ) を使って印刷する方まを説明します。 

この手順でおこなう設定は、双方向プリンターには対応していません。そのため、インク 
残量の確認や複合機などのスキャナー機能はお使いになれません。 

■ IPP について 

IPP(Intemet Printing Protocol ) とは、ネットワークを通じて、印刷データや印刷機器の制御 
を行なうプロトコルです。 Web ブラウザーなどで使用する HTTP プロトコルを使用して、 
印刷データを送信するため、インターネットを通じて遠隔地のプリンターに印刷するこ 
とができます。 

IPP 印刷の概要 


このパソコンから 
巧刷します。 



パソコン 






ルーター目の LAN 側 
IP アドしスをゲー 
トウエイアドレス 

に設定します。 


印刷データが本製 
品に転送されるよ 
ラ、アドレス変換 
の設定をします。 





プリントサーバ‘一 

X IPP は 、 Windows 7/ Vis ね/ XFV 2000でのみサポートされていまず。 

X ネットワークにファイアウォールの設置されている場合、ファイアウォールの設定を 
変更ずる必要があります。 

※上図のよラな構成の場合、ルーター側にアドしス変換の設定(静的 IP マスカレード設 
定）を行ラ必要がありまず。設定方法は、ルーターのマニュアルを参照してください。 


IPP プロトコルで巧刷ずる 


インターネット 
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■プリントサー八’一の IP アドレスを設定する 

印刷の設定を巧う前に、付属ソフト 「 LPV 3 マネージヤ」を使って、プリントサーパーの IP 
アドしスを設定します。 


1 r かんたん設定ガイド」の「ステップ 2 セットアップしよう」を参照して、プリント 
サーパ‘一を接続します。 

2 r かんたん設定ガイド」の「プリントサーパーの IP アドレスを設定する J を参照し 
て、 LPV 3 マネージャをインスI -- ルしまず。 

3 [スタートト[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ]-[ LPV 3 マネージャ] - 
[ LPV 3 マネージャ]を選択しまず。 LPV 3 マネージャが起動し、自動的にプリント 
サーパ'-の検索が始まります。 



(TM1 





( I MM 



(TM1 




検索されたプリントサーパーを選択 
します。 

ログインボタン （A|) をクリックし 
ます。 


[プロトコル設定]をクリックしま 
す。 


[ TCP / IP ] を選択しまず。 

[プロパティ]をクリックします。 
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anti IP アドレスの取得に巧動設定」を選 
択しまず。 


(2ES3 HP アドレス J、r サブネットマスク J、 
r ゲートウエイ J の設定をします。 


(SWSi [OK] をクリックします。 

naa - 「自動設定 j で ip アドレスを取得すると、 ip アドレスが変更されることがあります。その 
場合、ネットワーク巧のルータの設定も変更ずる必要があるため、 IP アドレスは「手動 
設定」で固定することをお勧めします。 

- IP アドレスの設定方まが分からない場合は、 「IP アドしスの割り振りかたがわからな 
い J (P72) を参照、してください。 

8 [OK] をクリックします。 

9 [0K] をクリックしまず。 

10 [OK] をクリックします。 LPV3 マネージヤが自動的に終了します。 


続いて「■プリンターの設定をする」 ( P 39) に進みます。 
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■プリンターの設定をする 

バソコンにプリンターの設定をします。プリンターの設定だけは、印刷をするバソコン 
すべてに必要です。 

ま t Windows のパージョンによつて手順が異なります。該当する項目を参照し、設定し 


てください。 

Windows 7 . P 39 

Windows Vista . P 42 

Windows XP . P 45 

Windows 2000 . P 48 


naa あらかじめプリントサーバーとプリンターを USB ケーブルで接続し、電源を入れておいて 
ください。 


《Windows 7 の場合》 

1[スタート]-[コントロールパネル]を選択しまず。 


2 [デバイスとプリンターの表示]をクリックします。 


3 


曾0 県" 


-1 石 ir デバイ 


デ / t イスの田田 ( プリシ々一^ 

，デバイス (3) 

与ん方 

FTD-W17 SUZUKI? - U*P Tilt 


• プリンターと FAX (3) 


4 



-m 


>■プリンターの追加 j をクリツ 
クします。 


CxWSi 


>■ネットワーク、ワイヤレスまたは 
Bluetooth プリンターを追加しま 
ず」をクリックします。 
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-aim お使いのプリンターの[製造元]と 
[プリンタ]を選択します。 


-<2M [ ok ] をクリックします。 


お使いのプリンターが表示されない場合は、[ディスク使用]をクリックして、プ 
リンタードライバーをインス!ルしてください。 


8 



を確認、します。 


- {ユ msik [次へ]をクリックします。 


6 



■CxWlli r 探しているプリンターはこの- 
^^ K にはありません J をクリックし 
ます。 


r 共有プリンタを名前で選択する」 
を選択しまず。 

<2ES 接続巧のルーターのグローバル ip 
アドレスをな下の書式で入力しま 
す。 

「h 邮 ://xxx. XXX . XXX . XXX: 6 31 /P 1 J 
(xxx.xxx.xxx.xxx は、接続先のルー 
ターのグローバル IP アドレスでず ) 

-^00 [次へ]をクリックしまず。 
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PI な s.iu ん 631 上）ザ圧しく 追加ごし fc 

术バ -)) なし注レロ■あ: i;5B®L ■凹.カパ- ff) 卜て化5•ュ-テ r バ簡 SR* し的 T5C 甘,テかペ 
— 三を狂 g レ区 JSU. 

1 ?なぺ-効田冉巧）I 


(JTM [完了]をクリックします。 



トラスレシユーテインヴ 【T) 
デバイスの《お(V) 

プ□パティ【リ 


12 



[ポート]をクリックします。 

■■双方向サポートを有効にす 
る」のチェックを外します。 

[適用]をクリックしまず。 


13に K] をクリックして、プロパティ画面を閉じます。 


ii (上で設定は完了です。 
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《Windows Vista の場合》 


1 [スタート]-[コントロールパネル]を選択します。 
2 [プリンタ]をクリックします。 


3 



>■プリンタのインス!ル J を 
クリックします。 


4 


。 。 


□-カルプリンタまたはすットつークプリンタのまが 
♦ 口一石ルブリン タを追加します 化） 

USB プリンタがなし項宮 のみこの イプシヨンを担用して ください. （USB プリンタはプラヴイ 
ンさ TU： ときに 目留 的にインストールされます • 1 


► ネッ f- つーク，つ イサ レス また: は田 uetoo 吐プリンタを居劝します (W) 

コシビコータザネか卜つークに!^さ n ているか，または Blue め0ホプリシ々かつイサ 
リンタがづ^ンになってぃることを宙密してくだ古ぃ. 



く1巧ぶ】 


「ネットワーク、ワイヤレスまたは 
Bluetooth プリンタを追加しまず J 
をクリックしまず。 



「探しているプリンタはこの一覧 
にはありません」をクリックしま 
ず。 
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(TM13 


プ U ン々ちまたは TCWIP 


I プ ■! ンタモをがづる IW 


〈化も 1 





(M3 




r 共有プリンタを名前で選択する」 
を選択しまず。 

接続巧の ルーターの グローバル IP 
アドレスをな下の書式で入力しま 
す。 

「 http :// xxx . xxx . xxx . xxx :631/ P 1 J 
( xxx . xxx . xxx . xxx は、接続ホのルー 
夕一のグローバル IP アド レスでず） 

[次へ]をクリックします。 


お使いのプリンターの[製造元]と 
[プリンタ]を選択します。 


[ OK ] をクリックします。 


rraa お使いのプリンターが表示されない場合は、[ディスク使届]をクリックして、プ 
リンタードライバーをインス!ルしてください。 


(TM3 

(2B 

〈北リの J 



(TH 


し-, 田プリンタの面)。 


プリンタ 名 《入力してください 


プリン9る(り I I 己1 -Mip" な; oxxxarerSSl 

(SiSW (おプリン51こ!?:ミするの） 


こので)ン9に Canonlnkiel MP500 Series ド5イバがインストール50*し)：< 


インストールされたプリンター名 
を確認します。 

>■通常使うプリンタ J にずるかどう 
かを設定します。 


[次へ]をクリックしまず。 


[完了]をクリックします。 
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I ■ ドれ'■一 

I c ピウチ V 

R s ュ - 一 , 


(V; 


ブ パ 




(Jl^ 追加したプリンターが表示さ 
れていることを確認しまず。 


12 



13に K] をクリックして、プロパティ画面を閉じまず。 


ii (上で設定は完了です。 
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《WindowsXP の場合》 

1 [スタートト[プリンタと FAX] を選択しまず。 


2 



「プリンタのインストール J をクリツ 
クしまず。 



{JWH [次へ]をクリックします。 



(ms 




>■ネットワークプリンタ、またはほか 
のコンピュータに接続されているプ 
リンタ J をクリックします。 

[次へ]をクリックしまず。 



Tm 


〈北 M 


(3B 


「インターネツト上または自宅/会社 
のネツトワーク上のプリンタに接 
続する」を選択します。 

URL 欄に接続先のルーターのグ 
口ーバル IP アドレスをな下の書式で 
入力しまず。 

「 http://xxx.xxx.xxx.xxx:631/P1 」 

( XXX . XXX . XXX . XXX は、接続先のルー 
夕一のグロー バル IP アド レスでず） 

[次へ]をクリックしまず。 
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Tm 


(2B 


お使いのプリンターの[製造元]と 
[プリンタ]を選択します。 


[OK] をクリックします。 


naa お使いのプリンターが表示されない場合は、[ディスク使用]をクリックして、プ 
リンタードライバーをインス!ルしてください。 



Tm 




「通常使うプリンタ j にするかどう 
かを設定します。 

※この画面が表示されない場合は、 
手順8へ進んでください。 


[次へ]をクリックします。 


ブリン 9® ち加ウイザード 



aim [完了]をクリックしまず。 



追加したプリンターが表示されて 
いることを確認しまず。 


巧剧 i を定化)... 


一時巧止を） 


共ちが… 

刘ンタをれラインでほ巧するの） 


シ3-トカクトの化巧ち） 
刖 ㈱ が 
るおのまち(凶〉 


-(TM1 


追加したプリンターを右クリック 
して[プロパティ]を選択しまず。 
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12 


-CfTsm [ポート]をクリックします。 

r(2M r 双方向サポートを有効にする」の 
チェックを外します。 

-(aniBi [適用]をクリックします。 

[0K] をクリツクして、プロバテイ画面を閉じます。 



ii (上で設定は完了です。 
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《Windows 2000 の場合》 


1[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 


2 r プリンタの追加」をダブルクリックしまず。 


CxWSi [次へ]をクリックします。 


「ネットワークプリンタ」を選択し 


<2M [次へ]をクリックしまず。 


(Tifll 「インターネット上またはイントラ 
ネット上のプリンタに接続します J 
を選択します。 


<2ES3 URL 欄に接続先のルーターのグ 

口ーバル IP アドレスをな下の書式で 
入力しまず。 

「 http://xxx.xxx.xxx.xxx:631/P1 」 

( XXX . XXX . XXX. XXX は、接続先のルー 
夕一のグローバル IP アドレスでず） 

[次へ]をクリックしまず。 



4 




乃ン如<宜括この]ンピユ-孤括括5れているみ§« [□-わルプリン 5] を:?|| 
括わトワ-ウに括括5れてい诚合《 [わトワ-ウ乃ン幻59わルて巧な' 
广□-れレ乃>5の 

17巧, T ,- ■ドプレ イブむ巧自脚う I こな出してインスト-ルするが 
(F ホツトワー5プリン5：¢( J ' 


I 防]ンむ-巧な3：直 


’ P- 
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一； フリ兴網泣を巧る!版!おレロ砂、ブむかこインストールむスクがけ a して t々 

^を愈ぶが麵始撫恣ぉ巧織:を孤、接皮巧ン敗ュ 


^( JMm お使いのプリンタの[製造元]と[プ 
リンタ]を選択しまず。 


<200 [OK] をクリックします。 


お使いのプリンターが表示されない場合は、[ディスク使用]をクリックして、プ 
リンタードライバーをインス!-ールしてください。 


Windows 7乃ケ-シわで.こ®乃ン巧巧吊ほう乃ン呢して度い S す力り 

/ «• B ぃ M S 

レ ぃぃか化/ 


■amn 「通常使うプリンタ J にずるかどう 
かを設定します。 

^この画面が表示されない場合は、 
手順8へ進んでください。 


-(2M [次へ]をクリックしまず。 



ブリン9の追加ウィザ-ドを完了してし、ます 

プリン5の* »[) ウィザード S 完7しました。 

乃ン如は.ホの18：定》巧ミ5れ*しな 

る前 Canon PDOJS 5501 (blip/Ax<.x» xx< x» 6:S1/P1 上） 

话吊ほう はい 

巧 ffl 
□か 


ウげ-ド sra じるIこ本屏 


りげ 是7 卜 


-dVMi [完了]をクリックします。 



追加したプリンターが表示されて 
いることを確認します。 



i 刖脚 m 順の脚 i 

^端^调 

仙化赴加- 
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10 を 


, 巧巧ほう乃ンタじ巧ミの 
巧剧設定の... 


—巧巧止迫） 

すべてのドキュブントの！配!巧し(が 


シ3-トカツ MD 巧巧を〉 
か脉⑩ 


-(THH 


追加したプリンターを右クリック 
して[プロバテイ]を選択しまず。 



(TETO [ポート]をクリックしまず。 


チェツクを外しまず。 


[適巧]をクリックします。 


12に K ] をクリックして、プロバテイ画面を閉じます。 


ii (上で設定は完了です。 
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■この章でおこなうこと 


MacOS を搭載したバソコンを使って、印刷 
するための設定を説明します。 


第2章 

Macintosh で ED 刷 

ずる 







2 . 


Mac OS 9. x なおでの巧刷手順 


ここでは 、 Mac os 9.1 での手順を説明します。 

1 [アップルメニュ ー] 一[セレクタ]を選択します。 



「 LaserWriterSj を選択しまず。 
「 P 1 j を選択します。 


[作成]をクリックします。 


r«a -本製品を使って巧刷ずるときは、プリンタードライバーに 「 LaserWriterSj を選択してく 
ださい。他のドライバーを使巧ずると正常に動作しません。 

• ポート名を変更したときは、変更したポート名を 「 PostScript プリンタの選択」リストか 
ら選択しまず。 

2 に PD 選択]をクリックします（自動的に手順3に進むこともあります)。 


3 


Posts が pt …プリンタをが (PPD) フ7イルの涅巧： 


〔可プリンタ IE がファイル壬 ) c=iMac OS 9.1 


己 LaserWriter 16/600 PS-J 
Q LaserWriter Color 12/600 PS-J 
Q LaserWriter II NTX-J 巧 0.5 
Q LaserWriter Pro 400 v2011.110 
n LaserWriter Pro 405 v2011.110 


(Q LaserWriter Select 610 


I 取り出し I 

I デスクトツプ I 

いま誠を綱 1 


I キャン它ルI 


プリンタモデル： 

Apple LaserWriter Select 610 v 2013.112 


-<2n 


> ■プリンタ記述ファイル j を選択しま 
ず。 


[選択]をクリックします。 


ご使用のプリンターにあったプリンター記述ファイルを選んでください。 

ここでは 、 「LaserWriter Select 610」を選択しています。 

r « a 使巧しているプリンターが表示されていないときは、次の操作をしてください。 

1. プリンターに付属のプリンター記述ファイルをデスクトップにコピーします。 

2. 手順3の画面で[デスクトップ]をクリックし、プリンター記述ファイルを選択 
してください。 
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4 


セレクタを閉じまず。 



(WM 


が上で印刷に関する設定は完了です。 

r«a -プリンターを変更ずると、用紙設定の再設定が必要になります。巧刷ずる前には、必ず 
用紙設定の確認をしてください。 

• プリントサーパ’一の設定を確認•変更ずるときは、■■プリントサーパ’一の Web 設定画面 J 
( P 92) を参照してください。 
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Mac OS X での巧刷手順 


]^3(；08スでの印刷方法は、乂ロロ16了3化プロ トコルを使う方法と TCP/IP プロトコルを使う 
方法と Bonjour ( Rendezvous ) プロトコルを使う方法の 3 種類があります。 

本製品を Macintosh で使巧する場合は、 Pos に cript プリンターのみ対応です。 

■ AppleTalk プ□トコルを使って印刷する （Mac OS X 10.0.0 ~ 10.3.9) 

1 Mac OS X 10.0.0 ~ 10.2.8 の場合は、 fApplicationsj ->"11 川 itiesj-Sprint Centerj 
(> ■アプリケーシヨン j -> ■ユーティリテイ j -「 プリントセンター J ) を選択しまず。 
Mac OSX 10.3.0 〜10.3 .9 の場合は、「アプリケーシヨン」一「ユーテイリテイ j — r プ 
リンタ設定ユーティリティ J を選択しまず。 

2 r 使用可能なプリンタがありません。 J と表示されるので[追加]をクリックします。 

プリンターを登録するのが2回目な降の場合は、「プリンタリスト J 画面が表示され 
るので[プリンタを追加](または「追加」）をクリックします。 

3 リストボックスから 「 AppleTalkj を選択しまず。 


r(Wm 「 P 1 j を選択します。 


■(200 [追加]をクリックします。 


naa -ポート名を変更したときは、変更したポート名を選がします。 

• 上の画面は Mac OS X 10.1 の画面でず。 

5 プリンタリストに手順4で選択した名前が追加されたことを確認します。 

が上で印刷に関する設定は完了です。 

rm . プリンターを変更ずると、用紙設定の再設定が必要になります。 

印刷ずる前には、必ず巧紙設定の確認をしてください。 

-プリントサーバーの設定を確認•変更ずるときは、 

「プリントサーバーの Web 設定画面」 （ P 92) を参照してください。 
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■ AppleTalk プロトコルを使って巧刷する (Mac OS X 10.4 〜 10.5) 

1 アップルメニューから[システム環境設定]を選択します。 


2 

3 

4 


[プリントとファックス]をクリックしまず。 


[+] をクリックします。 




を前： P1 

巧巧；□-カルソーン 


ドラィバ〔<■ 


-« 的な PostScript フリンブ 




(2M13 


[デフオルト](デフオルトブラウザ) 
をクリツクしまず。 

「 P 1 AppleTalkj を選択しまず。 


ドライバーに「一般的な Pos に cript 
プリンタ J を選択しまず。 


わ1の V く A 巧ぶ】 [追加]をクリックします。 


r«a -ポート名を変更したときは、変更したポート名を選択してください。 
• 上の画面は Mac OS X 10.5 の画面でず。 


5 プリンタリストに手順4で選択した名前が追加されたことを確認します。 


が上で印刷に関する設定は完了です。 

r«a . プリンターを変更ずると、用紙設定の再設定が必要になります。 
印刷ずる前には、必ず巧紙設定の確認をしてください。 

-プリントサーバーの設定を確認•変更ずるときは、 

「プリン トサーパーの Web 設定画面」 （ P 92) を参照してください。 
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■ Rendezvous プロトコルを使って印刷する （Mac OS X 10.2.0 〜 10.3 .9) 


1 Mac OS X 10.2.0 ~ 10.2.8 の場合は、 fApplicationsj-rutilitiesj-Sprint Centerj 
。アプリケーシヨン j-> ■ユーティリティ j-「 プリントセンター J) を選択します。 
Mac OS X 10.3.0 〜10.3 .9 の場合は、「アプリケーシヨン」一「ユーテイリテイ j — r プ 
リンタ設定ユーティリティ J を選択します。 

2 r 使用可能なプリンタがありません。 J と表示されるので[追加]をクリツクしまず。 

プリンターを登録するのが2回目な降の場合は、「プリンタリスト J 画面が表示され 
るので[プリンタを追加]をクリックします。 


3 リストボックスから 「Rendezvousj を選択しまず。 


4 



<M3 


I クリック I 


「P1j を選択しまず。 

[追加]をクリックします。 


naa -ポート名を変更したときは、変更したポート名を選択しまず。 


5 プリンタリストに手順4で選択した名前が追加されたことを確認しまず。 


が上で印刷に関する設定は完了です。 

r«a . プリンターを変更ずると、用紙設定の再設定が必要になります。印刷ずる前には、必ず 
用紙設定の確認をしてください。 

-プリントサーバーの設定を確認•変更ずるときは、 

「プリントサー八"一の Web 設定画面」 （ P 92) を参照してください。 
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■ Bonjour プロトコルを使って印刷する （Mac OS X 10.4 

1 アップルメニューから[システム環境設定]を選択します。 


10 . 6 ) 


2 [プリントとファックス]をクリックしまず。 

3 [+] をクリックします。 

4 





[デフオルト](デフオルトブラウザ) 
をクリックします。 

中1 Bonjourj を選択します。 

ドライバーに r — 般的な PostScript 
プリンタ J を選択します。 

[追加]をクリックします。 


rrsa . ポート名を変更したときは、変更したポート名を選巧してください。 
• 上の画面は Mac OS X 10.5 の画面でず。 


5 プリンタリストに手順4で選択した名前が追加されたことを確認します。 


が上で印刷に関する設定は完了です。 

r«a . プリンターを変更ずると、用紙設定の再設定が必要になります。 
印刷ずる前には、必ず巧紙設定の確認をしてください。 

-プリントサーバーの設定を確認•変更ずるときは、 

「プリン トサーパーの Web 設定画面」 （ P 92) を参照してください。 
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■ TCP/IP プロトコルを使って印刷する （Mac OSX10.0.4 〜 10.3 .9) 

I Ma • 本製品を Mac OSX 10.4 〜10.6をお使いの場合は、 AppleTalk か Bonjour プロトコル 
を使って印刷してください。 TCP / IP プロトコルによる E 口刷には対応しておりません。 

. TCP / IP を使って印刷ずるには、 Windows パソコンで、プリントサーパ'-の IP アドレ 
スとキュー名（ポート名）を確認ずる必要があります。確認方法は、「■プリントサー 
バーの設定をずる」 ( P 15) を参照してください。 

1 Mac OS X 10.0.4 ~ 10.2.8 の場合は、 fApplicationsj - rutilitiesj-Sprint Centerj 
。アプリケーシヨン j -> ■ユーティリティ j -「 プリントセンター J ) を選択します。 
Mac OSX 10.3.0 〜10.3 .9 の場合は、「アプリケーシヨン」一「ユーテイリテイ j — r プ 
リンタ設定ユーティリティ J を選択します。 

2 r 使用可能なプリンタがありません。 J と表示されるので[追加]をクリックします。 

プリンタを登録するのが2回目が降の場合は、「プリンタリスト」画面が表示される 
ので「プリンタを追加」（または「追加 J ) をクリックする。 

3 Mac OS X 10.0.4 ~ 10.1.5 の場合は、リストボックスから HP を使巧する LPR プ 
リンタ J を選択しまず。 

Mac OS X 1 0.2.0 ~ 10.3.9 の場合は、リストボックスから 「 IP プリント j を選択しま 
す。 
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4 Jii 下の項目を入力し、[追加]をクリックします。 


プリントサーバーの IP アドレスを入 
力します。 


r サーバのデフオルトキューを使う J 
のチェックを外します。 


プリンターを接続したポート名を入 
力します。 

使用ずる環境にあったプリンターの 
機種を選択します。 

[追加]をクリックします。 


naa - 「 IP アドレス j と「キュー名 j (ポート名）は、 windows パソコンを使って、■■■プリ 
ントサーバーの設定をする J ( P 15) の手順で確認できるポート名と IP アドしスを 
入力します。 

-ポート名を変更したときは、変更したポート名を選択しまず。 

• 上の画面は Mac OS X 10.1 の画面でず。 

5 「プリンタリスト」にプリントサーバーの IP アドレスが追加されたことを確認し 
ます。 

が上で印刷に関する設定は完了です。 

naa -プリンターを変更ずると、用紙設定の再設定が必要になります。印刷ずる前には、必ず 
用紙設定の確認をしてください。 

-プリントサーバーの設定を確認•変更ずるときは、■■プリントサーバーの Web 設定画面 J 
( P 92) を参照してください。 


IP«« 田する LPR フリンタ ！ 
R フリン5のアドレス： U 巧.168.11 .2 




キュ令： 


i モ5と— 


フリンタの :( Generic 


(THa 

- 〈北ぁ 1 

心 k が;, 

-(m 
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■この章でおこなうこと 


UNIX を使って印刷するための設定を説明 
します。 


第3章 

UNIX で ED 刷ずる 





UNIX で酣閒ずる 


3-1 


UNIX から印刷するには、が下の手順で設定します。 

■印刷する前に 

I 〜 d UNIX を使って印刷ずるには、 Windows パソコンで、プリントサーパ'—の IP アドしスとポ ー 
卜名を確認する必要がありまず。確認方法は、「■プリントサーバーの設定をずる j ( P 15) 
を参照してください。 

プリントサーバーの工場出荷時設定は、次のとおりです。 

•ポート名 P1 

• IP アドレス DHCP サーノく一から自動取得 

UNIX から本製品を使用して印刷するときの流れは、次のとおりです。 

1プリントサーパ’一の IP アドレスの変更（固定 IP アドレスを設定ずる場合） 

2 「/ etc / hosts 」 ファイルの変更 
3 「/ etc / printcapj ファイルの変更 
4 Ipr コマンドで印刷 


■印刷ずる 

1 プリントサーバーの IP アドレスを定義しまず。 

例：が下のコマンドを実行します。 

(プリントサーバーの IP アドレスを192.168 .100.123 にする場合） 
arp-s 192.168.100 .123 00:60:1D:23:BA:42 

r « a プリントサーパ’一の IP アドレスが [ 1 . 1 . 1 . ij の場合は、印刷ずることができません。 
必ず IP アドレスを「1.1. 1.1 J が外に変更してください。 

2 プリントサー八‘一と通信できるかどラか確認しまず。 

例：が下のコマンドを実行します。 

ping 192.168.100 .123 
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「/ etc / hostsj ファイルに、プリントサーバーの IP アドレス、ドメイン名およびサー 
バー名を記述しまず。 

例：次の1行を追加します。 

192.168.100 .123 LPV . bu 瓶 loinc . co.jp LPV 


「/ etc / printcapj フアイルの設定をします。 

例：が下の行を追加します。 

LPV I LPV Line printer \: lp =: rm = LP V : sd =/ usr / spool / LPV : rp=P 1 : 


記述例の説明 


ip (口ーカルプリンタ）： 口ーカルプリンタ時のデバイス名を指定しま 

す。ネットワークプリンタの場合は、何も指定し 
ません。 

rm (リモートマシン）： hosts ファイルに記述した LPV のホスト名を指 

定します。 hosts ファイルにホスト名の設定がさ 
れていない場合は、プリントサーパ'-の IP アド 
レスを指定します。 

sd (スプールディレクトリ）：プリントデータをスプールするディレクトリ名 

を指定します。ここで指定したスプールディレ 
クトリは、印刷をする前に用意しておく必要が 
あります。 


rp (リモートプリンタ）： 印刷をするプリンターが接続されているポート 

名を指定します。 


次のコマンドで印刷します。 

Ipr -PLPV <ファイル名> 


設定完了後、再起動せずに印刷をおこなう場合は 、 Hpc restart LPVj と〕マンド入力し 
てください。 

プリントサーパ’一の設定を変更するには、付属ソフト IPVS マネージャ J をインストー 
ルした Windows バソコ ンが必要です。 LPV 3 マネージャを起動し、プリントサーパ'-に 
□グインして、 TCP / IP プロトコルに関する設定を変更します。 

LPV 3 マネージャを使ってプリントサーパ'-の IP アドレスを確認したら、 Web ブラウ 
ザーを使ってプリントサーバーの設定を変更できます。詳しくは、「プリントサーパー 
の Web 設定画面 J ( P 92) を参照、してください。 
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■この章でおこなうこと 

第4章 

本製品を使用して発生する現象とその原 
因、が策方法について説巧します。 

旧つたとまは 


4.1 本製品/パ 

ソコンの設 
定ができな 
い 


4.2 巧刷できない 


4.3 Macintosh 
から印刷で 
きない 


■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 


■ 


■ 

■ 


■ 

■ 


■ 

■ 

■ 


LPV 3 マネージャで検索しても、本製品が検出されない ( TCP / IP プ 

□トコルはインス!ル済み） . 66ぺージへ 

LPV 3 マネージャを起動ずると 「 TCP / IP が正しく動作していませ 

ん J と表示される （Windows Me /98/95/ NT 4.0) . 69ページへ 

TCP / IP プ□トコル/ Ne 旧 EUI プ□トコルをインストールしたい 

(Windows 2000 / Me /98/95/ NT 4.0) . 70ぺージへ 

IP アドレスの割り振りかたがわからない . 72ページへ 

パソコンの IP アドレスを確認したい . 73ぺージへ 

Windows パソコンでプリンタードライバのインストール時に本製 

品が見つからない （ Ne 旧 EUI プ□トコル使用） . 74ページへ 

ワークグループを変更したい （ Ne 旧 EUI プ□トコル使用） 
. 74ぺージへ 

TCP/IP tPR ) プ□トコルで印刷できない . 76ぺージへ 

プリントサーバー設定後、プリンタードライバーをインストール 

したが、正常に印刷できない . 81ページへ 

DOS アプリケーシヨンから印刷できない . 82ぺージへ 

プリントサーパ'—をネットワークに2台が上取りつけたい 

. 82ページへ 

ネットワークに LPV 3 シリーズが2台]^(上あるとき、 Windows 2000/ 
NT の DHCP サーバーを使って LPV 3 シリーズの IP アドしスを自動 
取得ずると、各 LPV 3 シリーズに同じ IP アドしスが割り振られてし 

まラ （ TCP / IP 使用） . 82ページへ 

ネットワークの接続を確認したい （ PING コマンド） .83 ページへ 
PING コマンドを実行したときに I"Request timed outj や 

「Destination host unreachable 」 と表示される .84 ぺージへ 

パソコン起動後1回目の印刷実行時に、ダイヤルアップ接続画面 

が表示されてしまう （Windows 98/95) . 84ページへ 

複数のパソコンから同時に印刷を始めたとき、後から印刷を始め 

たほうが印刷されない （ Ne 旧 EUI 使用） . 85ぺージへ 

印刷中に『プリンタのプ□パティ』を表示すると、『プリンタのプロ 
パティ』の印刷状況が正確に表示されない （ Ne 旧 EUI 使用） 

. 86ページへ 

Windows NT 4.0 Server / Workstation で Internet Explorer 4.0/4.01 
から印刷できない （ NetBEUI 使用） ... 86ぺージへ 

プリントサーパ'—が表示されない ( AppleTalk 使用） .87 ぺージへ 
プリントサーパ'—が表示されない （ Bonjour / Rendezvous 使用） 

. のべージへ 

印刷できない . 87ぺージへ 

























本製品/パソコンの設定ができない 


4.1 


LPV 3 マネージャで検索しても、本製品が検出されない ( TCP / 
IP プロトコルはインス!ル巧み） 


原因 ①： TCP/IP プロトコルの設定が正常に機能していません。 

対策 ①： TCP/IP が複数のアダプターにバインドされている（関連付けられている）場 

合、 TCP/IP の設定が正常に機能しないことがあります。現ち使用している LAN 
アダプターだけに TCP/IP をバインドした状態で、本製品を再検索してくださ 
い。 


■例 : Windows Me /98/95 でバインド爛連付け）を解除する 
1 [スタート]-[設定]-[コントロールバネル]を選択します。 

2 r ネットワーク J アイコンをダブルクリックします。 

3 r ネットワークの設定 J 画面で、使用していない LAN アダプターやダイ 
ヤルアップアダプターを選択し、[プロパティ]をクリックします。 

4 [バインド]タブを選択して [ TCP/IP プロトコル]のチェックを外し、 
[ OK ] ボタンをクリックしまず。 

5 使用していない LAN アダプターやダイヤルアップアダプターの [ TCP/IP 
プロトコル]のチェックをすべてかすまで、手順3〜4を繰り返します。 

6 [ OK ] ボタンをクリックして、>■ネットワークの設定 J 画面を閉じた後、 
Windows を再起動しまず。 
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原因②：ファイアウオール機能をもつソフトがインストールされている。 


対策 ②：ファイアウォールの機能をもつ常駐ソフトを使用している場合、本製品が検 
出されないことがあります。この場合は、ファイアウォール機能を無効に設定 
する力、、ソフトをアンインストールしてくださし、。設定方法については、ソフ 
トウエアメーカーにお問い合わせください。 


■例 1 :ウイルスバスター 2010 の場合 

「バーソナルファイアウォール機能 J は、 Ji (下の手順で無効にできます。 


EKTO 「パーソナルファイアウオール J を有効にすることで、ファイアウオール機能 
が働き、ご利用のバソコンをクラツカーの攻撃や一部のウイルス感染から保 
護できます。本製品の設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウオー 
ル J をち効にしてください。 

1 [スタート]-[(ずべての）プログラム]-[ウイルスバスター201 0]- [ウ 
イルスバスター2010を起動]を選択します。 

2 メイン画面左側の[パーソナルファイアウオール]をクリックします。 



3 


>■バーソナルファイアウォール J 欄にある[有効]をクリックしまず。 



巧な のはぶ 

◎ ミぶを 巧硬 

/9 k <トソナル 
W ファイアウオ-ル 

© ち吉コ •イト, 

埋勤-ル; 读 


AJt- ソナ> レフアイ75マー ル (E) I VW* I 

ネットつークた1与の n アク亡スサな¥か百コンピユータ5宙吉します. 

巧なのブ□フアイ)レ舌良曲トゥ 
它キユリテイレペル！由 


ワネジトワー OSStWJ OMnw ク l ( N | 


正吉備 sn てい巧） 


田啟風) i ' 试 I 化 


モの化のツール 
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4 ファイアウォール機能が>■巧効 J に切り替わったことを確認し、画面右上 
の[ X ]をクリックしまず。 

]^|上で設定は完了です。 

rraa ファイアウォール機能を再度有効にするには、上記の手順3でち効に切り替 
えてください。 


■例 2: Norton Internet Security 2010 の場合 

「パーソナルファイアウォール機能」は、政下の手順で無効にできます。 


「パーソナルファイアウォール J を有効にすることで、ファイアウォール機能 
が働き、ご利用のパソコンをクラツカーのな撃や一部のウイルス感染から保 
護できまず。本製品の設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウォー 
ル J を有効にしてください。 

1 [スタート]—[(ずべての）プログラム ]— [Norton Internet Security ] — 
[Norton Internet Security ] をクリツクします。 

2 ネツトワーク欄にある >■ スマートフアイアウオール」の r オン J をクリツ 
クしまず。 



3 スマートフアイアウォールをオフにする期間(例：15分）を選択し、に K ] 

をクリツクしまず。 
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4 r スマートフアイアウォールがオフになりました」と表示されることを 
確認します。 

]^1上で操作は完了です。 

r « a ファイアウォール機能を再度有効にするには、上記の手順3で設定した時間 
が経過ずるまで待つか、手順2の画面で切り替えてください。 


■例 3: ウイルスセキュリティの場合 

「バーソナルファイアウオール機能 J は、な下の手順で無効にできます。 

「パーソナルファイアウオール J を有効にすることで、ファイアウオール機能 
が働き、ご利用のバソコンをクラッカーの攻撃や一部のウイルス感染から保 
護できまず。本磬品の設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウオー 
ル J をち効にしてください。 

1 タスクトレイの ] アイコンを右クリックし、[設定とお知らせ]を 
選択しまず 。'、よ 

2 画面左の[不正侵入を防ぐ]をクリックしまず。 

3 [完全に開放]をクリックします。 

4 r ご確認 J 画面が表示されたら、[はい]をクリックします。 

5 画面ち上の[ X ]をクリックし、画面を閉じます。 

lil 上で操作は完了です。 

naa ファイアウオール機能を再度有効にするには、バソコンを再起動して<ださ 
い。 


LPV 3 マネージャを起動すると ^ TCP / IP が正しく動作してい 
ません J と表示される (Windows Me /98/95/ NT 4.0) 

原因： TCP / IP プロトコルがインストールされていません。 

対策： 「 TCP/IP プ□トコル/ Ne 旧 EUI プ□トコルをインストールしたし 、 （Windows 
2000 / Me /%/95/ NT 4.0)」（ P 70) を参照し、 TCP / IP をインストールしてください。 

LPV 3- U 2 S ユーザーズマニュアル I 69 



TCP / IP プ□トコル/ NetBEUI プロトコルをインス!ルした 
い (Windows 2000 / Me /98/95/ NT 4.0) 


対策： TCP / IP プロトコルや N 別 BEUI プロトコルをインストールする手順は、次のと 
おりです。 


■ Windows Me/98/95 の場合 

1 デスクトップ上の>■ネットワーク」※アイコンを右クリックし、[プロパ 
ティ]をクリックします。 

《 Windows Me の場合は「マイネットワーク」を右クリックします。 

2 r ネットワーク J 画面が表示されますので、[追加]をクリックします。 

3 [プロトコル]を選択して、[追加]をクリックします。 

4 [製造元]から Microsoft 、 [ネットワークプロトコル]から TCP / IP または 
NetBEUI を選択して、に K ] をクリックします。 

5 [ OK ] をクリックずる。 

《 Windows Me の場合は、続いて手順8に進みます。 

6 Windows の CD - ROM を要求ずるメッセージが表示されます。 

Windows の CD - ROM パソコンにセットし、 [ OK ] をクリックします。パ 
ソコンに Windows の CD - ROM が添付されていない場合は、そのまま 
[ OK ] をクリックします。 

X CD - ROM を要ボするメッセージが表示されなかった場合は、そのまま 
手順8へ進みます。 

7 Windows 98の CD - ROM をセットした場合は、 E :¥ WIN 98 に D - ROM ド 
ライブが E ドライブの場合）と入力し、 [ OK ] をクリックします。 
Windows 95の CD - ROM をセットした場合は、 E :¥ WIN 95 に D - ROM ドラ 
イブが E ドライブの場合）と入力し、 [ OK ] をクリックします。 

Windows の CD - ROM をセットしなかった場合は、 C ¥ WINDOWS ¥ 
OPTIONS ¥ CABS ( Windows がインス! -- ルされているドライブが C ド 
ライブの場合）と入力し、に K ] をクリックしてください。 

8 r 今すぐ再起動しますか？ J と表示されたら、[はい]をクリックします。 

な上でプロトコルのインストールは完了です。 
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■ Windows 2000 をお使いの場合 


1 パソコンを起動します。 

コンピュータの管理者権限があるユーザー名 ( Administrator 等）でログオ 
ンします。 

^登録したユーザーは、制限ユーザーに設定しない限り、コンピュータ 
の管理者権限を持っています。 

2 [スタート]-[設定]-[ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択し 
ます。 

3 [口ーカルエリア接続]アイコンをダブルクリックします。 

4 [プロバティ]をクリックしまず。 

5 [インストール]をクリックします。 

6 r ネットワークコンポーネントの種類の選択 J 画面が表示されますので、 
r プロトコル J を選択して、[追加]をクリックします。 

7 r インターネットプロトコル( TCP / IP )」または 「 Ne 旧 EUI プロトコル j を 
選択して、 [ OK ] をクリックします。 

8 r インターネットプロトコル( TCP / IP )」または 「 Ne 旧 EUI プロトコル j が 
追加されたことを確認して、[閉じる]をクリックします。 

9 r 口ーカルエリア接続 J 画面の[閉じる]をクリックします。 

な上でプロトコルのインストールは完了です。 


■ Windows NT4.0 の場合 

1 [スタートト隙定]—[コントロ ールパネル]を起動し、コントロ ールバ 
ネルから[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

2 [プロトコル]タブをクリックして、[追加]をクリックします。 

3 ttCP / IP プロトコル j または Hsie 旧 EUI プロトコル j を選択して、 [ OK ] を 
クリックします。 

4 Windows NT 4.0 の CD - ROM をバソコンにセットし、1:¥1386」※忙 D - 
ROM ドライブが E ドライブの場合）と入力し、[続行]をクリックします。 
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5 r 今すぐ再起動しますか？ J と表示されますので、[はい]をクリックしま 

す。 

な上でプロトコルのインストールは完了です。 

IP アドレスの割り振りかたがわからない 

巧策： な下を参考にして、 IP アドしスを設定してください。 

■ネットワーク上に DHCP サーパー※が巧在する場合 

IP アドしスの設定を、(下のよラに設定します。 

Windows 7/ Vista / XIV 2000: 「 IP アドレスを自動的に取得する」 

Windows Me /98/95 : 「 IP アドしスを自動的に取得」 

Windows NT 4.0 : 「 DHCP サーパーから IP アドしスを取得する」 

■ネットワーク上のバソコンに IP アドレスがすでに割り振られている場合 

バソコンに設定する IP アドしスを、ネットワーク管理者に確認してくださし、。 

■ネットワーク上のバソコンに IP アドレスが割り振られていない場合 

バソコンの IP アドしスを、(下のように設定します。 

(設定例） 

IP アドしス ネットマスク 
バソコン A :192.168 .11.1 (255.255.255.0) 

バソコン B :192.168 .11.2 (255.255.255.0) 

バソコン C :192.168 .11.3 (255.255.255.0) 

バソコン D :192.168 .11.4 (255.255.255.0) 

バソコン X :192.168 .11.254 (255.255.255.0) 

X DHCP サーパーは、ネットワーク上のバソコンなどに IP アドしスを自動 
的に割り振るサーバーです。 

Windows 2000/ NT サーパ'—やブロードバンドルーターなどの、 DHCP サー 
バー機能を搭載した機器がネットワーク 上にを在する場合、 DHCP サー 
バーが動作して いる ことがあり ます。 DHCP サーパー機能が動作している 
かどうかは 、 Windows 2000/ NT またはブロードバンドルーターの マニ ュア 
ルを参照してください。 

ネットワーク上に Windows Me /98/95 のバソコンしかないときは 、 DHCP 
サーバーは 存在しません。 
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パソコンの IP アドレスを確認したい 


対策： バソコンの IP アドレスは、 L 乂下の手順で確認できます。 

■ Windows 7/Vis ね/ XP/ 2000 /NT4.0 の場合 

1 Windows 7/ Vista / XP / 2000の場合は、[スタート]-[(すべての）プログラ 
ム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を選択します。 
WindowsNT 4.0 の場合は、に夕ート]-[プログラム]-[コマンドプロン 
プト]を選択します。 

1 Hpconfigj と入力して、に K ] をクリックしまず。 

3 nP addressj 欄に IP アドレスが表示されます。 

naa 「 ip アドレス j 欄に次の数値が表示されているときは、正しく ip アドレスが 
設定されていません。 

• rO . O . O.Oj 

.「169.254 . X . X 」 （ X は〇〜255までの数字） 


■ Windows Me/98/95 の場合 

1 [スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選択しまず。 

2 >■名前 J 欄に I'winipcfgj と入力して、に K ] をクリックします。 

3 アダプター名を、使用している LAN アダプターに変更します。 

X 「PPP Adapter .」 は LAN アダプターで はありません。 

4 HP アドレス J 欄に IP アドレスが表示されまず。 

naa 「 ip アドレス j 欄に次の数値が表示されているときは、正しく ip アドレスが 
設定されていません。 

• rO . O . O.Oj 

.り69.254 . X . X 」 （ X は〇〜255までの数字） 
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Windows パソコンでプリンタードライ八•のインスIル時 
に本製品が見つからない (NetBEUI プロトコル使用） 


巧策： 「 LPV 3 シリー ズユーティリティ CD」 内の 「 n 加 e 山. txt 」 の手順でプリンターのド 

ライバーをインストールするときに、本製品が検出されない場合は、 
「 Ne 旧 EUI プロトコルで印刷する」 （ P 28) の手順で印刷に必要な設定をしてくだ 
さい。 


ワークグループを変更したい (NetBE 川プロトコル使用） 

対策： ワークグループは、次の手順で変更できます。 

■ Windows Me の場合 

1デスクトップの[マイネットワーク]を右クリックして、[プロパティ]を 
選択します。 

2 [識別情報]をクリックします。 

J r ワ—クグル—プ J 欄を任意の名前に変更します。 

4 [OK] をクリックします。 

■ Windows 2000 の場合 

1 デスクトップの[マイコンピユータ]を右クリックして、[プロパティ]を 
選択します。 

1 [ネットワーク ID] をクリックし、[プロバティ]をクリックしまず。 

J r ワ—クグル—プ J 欄を任意の名前に変更します。 

4 [OK] をクリックします。 

5 [OK] をクリックします。 
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■ Windows 98/95 の場合 


1 デスクトップの[ネットワークコンピュータ]をちクリックして、[プロ 
パティ]を選択します。 

2 [識別情漸をクリックします。 

3 r ワークグループ J 欄を任意の名前に変更します。 

4 [ OK ] をクリックします。 

■ Windows NT 4.0 の場合 

1 デスクトップの[ネットワークコンピュータ]をちクリックして、[プロ 
パティ]を選択します。 

2 [変更]をクリックします。 

3 r ワークグループ J 欄を任意の名前に変更します。 

4 [ OK ] をクリックします。 

5 [ OK ] をクリックします。 
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Ea 巧刷できない 


TCP/IP ( LPR ) プ□トコルで印刷できない 


対策： TCP/IP ( LPR ) プ□トコルで印刷が正常にできないときは、 L 乂下の手順で設定 
を確認してください。 

別に印刷可能な環境がある場合は、 — TCP / IP 印刷チェックシート」 （ P 80) を 
印刷し、必要な項目を記入しながら確認してください。印刷環境がない場合は 
【 X へ記入】と説明している項目を、紙にメモしてください。 

■ Windows 7/ Vis ね / XP の場合 

① n _ PV 3 マネージャ J を起動して、ポート名/ IP アドレスを®認します 

[スタート]-[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ]-[ LPV 3 マネー 
ジャ]- [ LPV 3 マネージャ]を選択して、 LPV 3 マネージャを起動します。 

1「プリントサーパ'名」欄に表示されている本製品を選択して、ログイン 
ボタン （_^) をクリックします。 

パスワード画面が表示された場合は、バスワードを入力して [ OK ] を 
クリックします。 

2 [ポート名]欄に表示されているポート名（例: P 1) を 【 A へ記入】します。 

3 [プロトコル]タブをクリックします。 

4 [ TCP / IP ] を選択して、[プ□パティ]をクリックします。 

5 [ IP アドしス]欄に表示されている IP アドレスを 【 B へ記入】します。 

② 標準 TCP / IP ポートの巧認をします 

1使用しているプリンターのアイコンをちクリックし、[プロパティ]を 
選択します。 

2 [ポーりタブをクリックし 、 [Standard TCP/IP Port ] にチェックを付けま 
す。 

3 [ポートの構成]をクリックします。 

4 [標準 TCP / IP ポートモニタの構成]画面のポート名を 【 D へ記入】、プリン 
夕名または IP アドしスをにと E へ記入】、 LPT 設定のキュー名を 【 D へ 
記入】します。 
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⑤ パソコンの IP アドレスを確認します 

1[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロ 
ンプト]を選択します。 

2 ipconfig / all と入力し、< Enter >キーを押します。確認したパソコンの IP 
アドレスを 【G へ記入】します。 

④プリントサーパーとの接続確認をおこなう （ PING コマンドの実行） 

記③の手順2に続いて 、 ping < B の値 > と入力し、< Enter >キーを巧しま 
す。 

「Reply from (な下略)」と表示されたときは、正常に接続されています。 
「 TCP / IP 印刷チエックシート」の H 欄の OK に〇を付けます。 

「Request timed 〇加や 「Destination host unreachable 」 と表 W されたときは、接 
続されていません。ケーブルや AC アダプタが正しく接続されているか確 
認してください(接続機器のランプなどを確認してください)。ケーブル 
類の接続に問題がない場合は、 IP アドしスの設定を確認してください。 

■ Windows Me /98/95 の場合 

& n _ PV 3 マネージャ J を起動して、ポート名/ IP アドレスを®認します 

[スタート]-[プログラム]- [ BUFFALO ] - [ LPV 3 マネージャ]- [ LPV 3 
マネージャ]を選択して、 LPV 3 マネージャを起動します。 

1「プリントサーパ'名」欄に表示されている本製品を選択して、ログイン 
ボタン （_^) をクリックします。 

パスワード画面が表示された場合は、バスワードを入力して [ OK ] を 
クリックします。 

2 [ポート名]欄に表示されているポート名（例: P 1) を 【 A へ記入】します。 

3 [プロトコル]タブをクリックします。 

4 [ TCP / IP ] を選択して、[プ□パティ]をクリックします。 

5 [ IP アドしス]欄に表示されている IP アドレスを 【 B へ記入】します。 

② [ TCP / IP ネットワーク印刷 J のポートリストを確認します 

1[スタート]-[設定]-[コントロールバネル]を選択します。 

2 [ネットワーク]をダブルクリックします。 

3 [ TCP / IP ネットワーク印刷]を選択して、[プロパティ]をクリックしま 
す。 

4 [ TCP / IP ネットワーク印刷のプロバティ]画面が表示されたら、 Ji (下の 
ように[ポートリスト]が表示されていることを確認します。 

ポートリスト： 「¥¥ IP アドレス¥ポート名」 

丄 丄 

【 C へ記入】 【 D へ記入】 
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⑤ プリンタードライバーの設定を確認します 

1[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

2プリントサーパーに接続されているプリンターを選択して、[フアイ 
ル]-[プロパティ]を選択します。 

3 [詳細]タブを開き、 Ji (下のように[印刷先のポーりが表示されている 
ことを確認します。 

EP 刷先のポート：「鲜 IP アドしス¥ポート名」 

丄 丄 

[ E へ記入】 [ F へ記入】 

4①〜③の確認をして、記入した値が A = D = F 、 B = C = E であれば設定は正常 
です。 

5同じ IP アドしス、数値が入っていない場合は、上記②の確認手順で「ポー 
トリスト J に本製品に設定された IP アドしス、ポート名を再度間違いの 
ないように入力し直してくださし V また、 IP アドしス、ポート名を再設 
定した後は、プリンタードライバーの印刷先ポートの設定も変更して 
ください。 

naa 印刷先のポートの再設定ち法 

1[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

2プリントサーパーに接続されているプリンターを選択して、[フアイ 
ル]-[プロパティ]を選択します。 

3 [詳細]タブを開き、[ポートの追加]をクリックします。 

4 [参照]をクリックして、ネットワーク全体からプリントサーパーの 
ポート名を選択します。 

5 [ OK ] をクリツクします。 


④パソコンの IP アドレスを確認します 

「 PING コマンドを実行したときに 「Request timed 〇山」や 「Destination host 
unreachable 」 と表示される」の対策② ( P 84) を参照して、パソコンの IP アド 
レスを確認してください。 

確認したパソコンの IP アドしスを 【 G へ記入】します。 
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⑥ プリントサーバーとの接続確認をおこなう （ PING コマンドの実行） 

「ネットワークの接続を確認したい ( PING コマンド）」 ( P 83) を参照して、が 
下の接続確認を行ないます。 

■パソコンープリントサーパ'-間の接続確認 
《実行方法》 

PING < B の値を入力> < ENTE 民キー> 

(例 ： PING 192.168 .11.5 < ENTE 民キー >) 

実行して 「Reply from 〜」と表示されたときは、正常に接続されています。 
「 TCP / IP 印刷チェックシート」の H 欄の 「 OK 」 に〇をつけてくださし 、。 「Request 
timed 〇加や 「Destination host unreachable 」 と表示された場合は、接続されていま 
せん。 

^ PING コマンドを実行して正常に接続ができない場合には、 IP アドレスの 
設定方法が間違っている可能性があります。 「 IP アドレスの割り振りかた 
がわからない」 （ P 72) を参照して、確認してください。 
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■ TCP/IP 印刷チェックシート 

下線部に 「 TCP/IP ( LPR ) プロトコルで印刷できない」 （ P 76) の内容に沿って確認した 
値を、直接記入してください。 

A : LPV 3 マネージャの中の出カポート 

(例： F1) - ► A _ 

B : LPV 3 マネージヤの中の IP アドしス 

(例：192.168.り. 5) - ► B _ 

C : ポートリストの IP アドレス 

(例：192.168.り. 5) - ► C _ 

D : ポートリストのポート名 

(例： F 1) - ► 旦_ 

E • F :印刷先のポート 

(例：鲜192.168 .11.5 MP 1) 

丄 丄 

E F 

W _¥_ 

G : パソコンの IP アドしス 

(例：192.168.り. 2) - ► 1台目 _ 

2台目 _ 

3 台目 

4台目 _ 

H : バソコンープリントサーパー間 

(例：りにか C ) - ► OK / NG 

重要チェックポイント 

① A = D = F 、 B = C = E になっていると正常です 

② IP アドレスはお客様環境により異なりますが、この設定例では「192.168.11.*」の 
数値が同じ値に設定されていないと繫がりません（サブネットマスクが255.255 .255.0 
の場合） 

木の部分の数値は重複すると正常に動作しません。 

( IP アドしスの詳しい設定内容は 「 IP アドしスの割り振りかたがわからない J ( P 72)) 

③ PING コマンドの実行結果が OK にならないと、印刷ができません。 IP アドしスが正 
しく割り振られているか確認してください。 

(「 IP アドレスの割り振りかたがわからない」 （ P 72) をご参照ください。） 
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プリントサーバー設定後、プリンタードライバーをインス 
I ルしたが、正常に印刷できない 


原因 ①： LPV 3 ダイレクト接続マネージャを使用しない設定でご利用いただく場合、 
双方向通信機能を使用した印刷ち式には、対応していません。 

対策 ①：使用しているプリンターの双方向通信機能を無効にしてください。 

naa な下の操作をしても e 口刷できるよラにならない場合は、他にプリンタ固有の双ち向通信に 
関ずる設定がある可能性があります。そのときは、プリンターのマニュアルまたはプリン 
タメーカーにて、双ち向通信を無効にする方まを確認してください。 

■例：プリンターの双方向通信機能お除 

《Windows 7/ Vis ね/ XP / 2000 / NT 4.0 の場合》 

1 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択しまず。 

1 使用しているプリンターのアイコンをちクリックし、[(プリンターの） 

プロパティ]を選択します。 

J r ポート J タブをクリックして、[双方向サポートを有効にする]のチエッ 

クを外します。 

《Windows Me /98/95 の場合》 

1 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択しまず。 

1 使用しているプリンターのアイコンをちクリックし、[プロパティ]を選 

択します。 

J ■■詳細 J タブをクリックして、[スプールの設定]をクリックします。 

4 r このプリンターの双方向通信機能をサポートしない J にチェックをつ 

けます。 


原因 ②：プリンターの設定な外のことが原因で、正常に印刷できない場合があります。 

対策 ②：次のことを確認してください。 

• 大きなファイルのコピーが正常にできるか、またファイルの共有が正甫に 
できるか確認してください。 
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-プリンターとパソコン（プリンター本体が対応する OS が搭載されたもの) 
を直接 USB ケーブルで接続し、正常に印刷できるか確認してください。 
•最新のプリンタードライバーを使用して印刷してください。 

-最新の LAN アダプターのドライバーを使用して印刷してください。 

- Windows バソコンの場合は、 Microsoft のプリンター共有機能を使用して 
印刷してください。 


DOS アプリケーションから印刷できない 


原因： 本製品は、 DOS アプリケーシヨンからの印刷に対応していません ( Windows の 

DOS プ□ンプトで動作する DOS アプリケーシヨンからも印刷できません）。 


プリントサーバーをネットワークに2台な上取りつけたい 


巧策： 1台ずつネットワークに接続して、プリントサーパ'-を設定してくださし V 各 

プリントサーパーに異なる IP アドしスを割り当てることにを意してくださ 
い。 


ネットワークに LPV3 シリーズが2台な上あるとき、 Windows 
2000 /NT の DHCP サーバーを 使って LPV3 シリーズの IP ア 
ドレスを自動取得すると、各 LPV3 シリーズに同じ IP アドレ 
スが割り振られてしまラ (TCP/IP 使用） 


対策： な下の手順で LPV 3 シリーズの IP アドしスを設定してください。 

1 LPV 3 マネージャを起動し、 TCP / IP のプロパティで IP アドレスの取得 
を手動設定にします。 

2 LPV 3 シリーズに割り当てる IP アドレスとサブネットマスクを入力し 
まず。 

3 DHCP サーパーの設定で、 LPV 3 シリーズに割り当てた IP アドレスを 
他の機器に割り当てないように設定します(詳しくは 、 Windows 2000/ 
NT サーバーのマニュアルを参照してください)。 


82 


LPV 3- U 2 S ユーザー ズマニュアル 






ネットワークの接続を確認したい ( PWG コマンド) 


巧策： PING コマンドを実行して、パソコンと本製品が正しく通信できることを確認 

できます。 PING コマンドの使いかたは次のとおりです。 

PING コマンドを実行ずるには、 TCP / IP プロトコルをインストールしておく 
必要がありまず。 

1 コマンドプロンプト （MS-DOS プロンプト）を開きまず。 


I 〜 d • Windows 7/ Vis ね/ XP / 2000の場合は、[スタート]-[(すべての）プログラム] 
-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を選択しまず。 

• Windows Me /98/95 の場合は、 I ；スタート]-[プログラム]- [ MS - DOS プロ 
ンプト]を選択します。 

• Windows NT 4.0 の場合は、[スタート]-[プログラム]-[コマンドプ□ン 
プト]を選択します。 

2 じ」 の後に続けて、次のように PING コマンドを入力し、 Enter キーを 
押します。 

ping XXX . XXX.XXX ス XX 

XXXは、本製品の IP アドレスです。 

(例）本製品の IP アドレスが 192.16 8.11.5 の場合 
ping 192.16 8.11.5 


3 


正しく通信できている場合は、 L 乂下のよラに表示されまず。 


Windows 7/Vista の場合 


192. 168.11. 5 
192. 168.11. 5 
192. 168.11. 5 
192. 168.11. 5 
192. 168.11. 5 


に ping を送信しています32バイトのデータ： 


からの応答 
からの応答 
からの応答 
からの応答 


バイト歎=32時間 =lms TTL 二128 
バイト歎=32時間 〈10 ms TTL =128 
バイト歎=32時間 =4 ms TTL =128 
バイト歎=32時間 〈10 ms TTL =128 


Windows XP/2000/Me/98/95/NT4.0 の場合 
円 ngi ng 192.168.11. 5 wth 32 bytes of data: 

RepI y from 192.168.11. 5: bytes=32 ti n®=ln3 TTL=64 
RepI y from 192.168.11. 5: bytes=32 ti ra<L0n3 TTL=64 
RepI y from 192.168.11. 5: bytes=32 ti n®=4n3 TTL=64 
RepI y from 192.168.11. 5: bytes=32 ti n®<L0n3 TTL=64 


通信できていない場合は、 「Request timed out」 （または「要ホがタイ 
ムアウトしました」）や 「Destination host unreachable」 （または 「ping: 
転送に失敗しました J) などと表示されます。 
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PING コマンドを実行したときに TReqj^esttimed outj や 
''Destination host unreachablej と表示される 

原因①： IP アドしスが正しく割り振られていません。 

対策①： IP アドしスの設定を再確認してください。 

「 IP アドしスの割り振りかたがわからない」 ( P 72) を参照してください。 

プリントサーパーの IP アドしスを DHCP サーバーから自動取得する場合は、 
IP アドしスの取得に1分程度かかる場合があります。 

原因②：バソコンの TCP / IP プロトコルの設定が正しくありません。また、 TCP / IP プロ 
トコルがインストールされていません。 

対策②：「パソコンの IP アドレスを確認したい」 （ P 73) を参照して、 IP アドしスが正常に 
設定されているか確認してください。 

また、 TCP / IP プロトコルがインストールされていないときは、 「 TCP / IP プロト 
コル / NetBEUI プロトコルをインストールしたい （Windows 2000 / Me /98/95/ 
NT 4.0 )j ( P 70) を参照して、インストールしてください。 


パソコン起動後1回目の印刷実行時に、ダイヤルアップ接続 
画面が表示されてしまう (Windows 98/95) 

原因： Windows 98/95の TCP / IP ネットワーク印刷とインターネットエクスプローラ 
が同じ WinSock インターフェースを利用しているため発生します。 

対策： 次の3つのラちいずれかのち法でご利用ください。 

• ダイヤルアップ画面をキャンセルして使巧します。 

• NetBEUI プ□トコルを使用して印刷します。 

-インターネットエクスプ□-ラの設定を変更します（ただし、手動でダイ 
ヤルアップ接続する必要があります）。 

《インターネットエクスプローラ Ver 4.0 の場合》 

[表示]-[オプション]-[接続]の中で、 「 LAN を使用してインターネット 
接続」を選択します。 

《インターネツトエクスプローラ Ver 3.0 の場合》 

[表示]-[オプション]-[接続]の中で、「必要時にインターネットに接続 
する」のチェックをはずします。 
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複数のパソコンから同時に印刷を始めたとき、後から印刷を 
始めたほラが印刷されない ( NetBE 川使用） 


原因： Windows の仕様により、複数のパソコンからプリントサーバーにデータを同時 
に送信した場合、プリンターが「オフライン」設定になることがあります。 


対策： 1^(下の方法で「オンライン J に変更してくださし、。 


■ Windows Me /98/95/ NT 4.0 の 場合 
1 [スタート]一[設定]一[プリンタ]を選択します。 

フ7イルを）漏集を）ま示がヘル/化） 

当！ 屋 

prmmm …こ ぉが山* 


8個のオフ Vi ウト 


2 


プリンターのアイコンが、グレー表示になっています。 

プリンタ— の アイコンを選択した後、[ファイル]メニ ュ—の r オフライ 
ン作業 J をクリックします。 


(0^2^ 混*(臣まモ <y) ■'ル/(出 

巧く也） I 


' オつライン巧実〇^〇 


巧巧巧うフリパこ i 做。 

シ广トカットの巧巧を） 

肖り烁(が 
をおの変ち(凹） 

フでバ•ティを） 

閱じるを） 


8個のオフゲ1ウト 


く71 リぶ】 


頻繁に「オフライン J になるときは、「かんたん設定ガイド J および本書を 
参照して、 TCP/IP プロトコルを使用して巧刷をしてください。 
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印刷中に『プリンタのプ□パティ Jl を表示すると、『プリンタの 
プロパティ j の印刷状況が正確に表示されない ( NetBEUI 使 
風 


対策： NetBEUI を使用して印刷する場合、印刷状況が正確に表示されませんが、印刷 
上の問題はありません。 

印刷状況を正確に表示するには、 TCP / IP プロトコル ( NBT または LPR ) を使用 
して印刷くださし^。 TCP / IP を使ったインストール方法は、「かんたん設定ガイ 
ド」で説明しています。 


■ NetBEUI の場合 



フリン视）ドわかの 

S モのヘル 7 ■が 



ドわかを 

1が巧 

1才-ナ- 

1 i •巧忧マ. 1 fW 台円時 1 

•1 fnS 

邮悼 


0がイト / 0 ... 0:000] 70/01/01 

が田巧ちゲ〇ち J: 1 旧 



/ん 


■ TCP / IP の場合 



フリン9(£)ドキゾントのまモが 

、ルつ. (H) 



ドわ糾を 

け fl 

1トナ- 

1 巧巧ぶ.1 BS お R 巧 1 

•■]C:*LPV'D0C 

が刚中 

MELC0 

0/2 V—>-' 10:49:37 97/09/02 

印剧巧ちゲ〇ち)1:1個 


NetBEUI で印刷した場合、ドキュメント名は 「 fnxxxx 」( xxxx は印刷回数）が表 7 K 
されます。 

印刷回数は、〇〜 9999 までカウントされます。 


Windows NT 4.0 Server / Workstation で Internet Explorer 
4.0/4.01 から印!刷できない （ NetBEUI 使用） 


対策： Internet Explorer が特殊なプロトコルを使用しているためです。 

「かんたん設定ガイド」を参照し、 TCP / IP プロトコルで巧刷してください。 
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プリントサー八’一が表示されない ( AppleTalk 使用) 


対策： プリントサーパーが表示されない場合、な下のことを確認してください。 

• Macintosh 同±で、ファイルの共有ができるか確認してください。 

-ゾーン名の設定が同じであるか確認してください（工場出荷時設定 「* j の 
場合は問題ありません）。 

プリントサーバーが表示されない （ Bonjour / Rendezvous 使 
用）_ 

が策： プリントサーバーとプリンタが USB ケーブルで接続され、プリンターの電源 

が ON になっていることを確認してください。 



対策①：プリンターの種類がポストスクリプトプリンターであるか確認します。 

Macintosh で本製品に接続したプリンタから印刷できるのは 、 Post Script プリン 
ターのみです。 


対策②：最新のプリンタードライバーをインストールして印刷します。 


巧策③：プリントサーバーの通信モードと、 Macintosh 上の Post Script の出カモードを同 
じにします(双方の設定をともに ASCII または Binary に設定します）。 
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■この章でおこなうこと 


第5章 


プリントサーバーの設定項目と工場出荷時設 
定、 Web 設定画面、 LAN ポート仕様について説 
明します。 


付録 









EU プリントサーバーの設定頃 a と出荷時設定 


本製品には、な下の設定項目があります。 

r « a 付属ソフト IPV 3 マネージャ J と Web 設を画面では、設定項目の名称が異なる場合があり 
ます。 


項目名 

説明 

出荷時設定値 

基本設定（プリントサーバーの設定） 

パス tPV 3 マネージャのみ） 

プリントサーバーのネットワーク 
パスです。 

サ'ー バ' ータとポ'—卜名!の設をによ 
り、「¥¥サーバー名¥ポートを」の 
形式で自動的にみ定されます。 

^ A ?> LI - xxxxxx ¥ Pl * 

(プリント）サーパー名 

プリントサーバーの名称を設定し 
ます。 

POxxxxxx み 

管理バスワード 

プリントサーノく一の設定画面を開 
<ときのパスワードを設定します 

ホ設定 

ポート名 

( LPV 3 マネージャのみ） 

ポート名を設定します。 

P 1 

管理 ユーザ 名 
( WEB 設定画面のみ） 

ユーザー名を設定します。 

root 

('変更不可） 

プロトコル設定 （ TCP / IP ) 

IP アドレスの取得 

プリントサーバーの IP アドレス取 
得ちをを設定します （ Web ブラウ 
ザーで設をするときは、 [ DHCP サー 
バーから IP アドレスを自動取得] 
または[手動設定]のどちらかを 
選択します)。 

自動設定 （DHCP 
サーバーから IP ア 
ドレスを自動取 
得） 

IP アドレス 

プリントサーバーの IP アドレス、 
サブネットマスク、ゲートウェイ 
アドレスを手動で設定するときに 

未設定 

サブネットマスク 


(デフオルト）ゲートウエイ 

入力します。 


UPnP 

( WEB 設定画面のみ） 

プリントサーバーで UPnP を使用す 
るかどうかを設定します。 

巧用しない 

Boniour/Rendezvous 
( WEB 設定画面のみ） 

プリントサーノく一で Bonjour 
( Rendezvous ) を使用するかどうか 
を設定します。 

使用する 

IPP ポート番号 
( WEB 設定画面のみ） 

IPP プロトコルを使用して印刷を 
行う際に使用するポート番号を設 
定します。 

631 
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プロトコル設定 ( AppleTalk ) 

AppleTalk Zone 

AppleTalk のゾーン名を設定しま 
す。 

み 

プリンター名（ポート名） 

( WEB 設定画面のみ） 

ポートをを設定します。 

P 1 

プリンターオブジェクトタイ 
プ 

Macintosh でサポートするプリン 
タータイプを設定します。 

LaserWi ter 

Pos に cript レベル 
( WEB 設定画面のみ） 

PostScript レベルを設定します。 

Level 2 

フォントグループ 
( WEB 設定画面のみ） 

フォントダループを設定します。 

Stanclard 35 

プロトコル設定 （ Ne 旧 EUI ) 

ワークグループ 

ワークダループをを設定します。 

WmjQJP 

プロトコル設定 （ SNMP ) 

SNMP 

プリントサーバーで SNMP を使用す 
るかどうかを設定します。 

使用する 

SysContact 

プリントサーバーの管理者名を設 
定します。 

未設定 

SysLocation 

プリントサーバーの設置場所を設 
定します。 

未設定 

SNMP コミュニティ設定 

S 歷 P の コミュ ニテ ィ 名を3つまで 
設定します。 

pubi i c : 

Read/Wi te 

( No .1 のみ） 


^「 xxxxxx 」 は、本製品の MAC アドレスの下6がです。 MAC アドレスは、プリントサー 


バー底面に 巧刷されています。 

Web ブラウザーで設定するときは、設定を変更した後に必ず[設定]をクリックしてくださ 
い。 
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プリントサーバーの Web 設定画面 


本製品は Web サーバーを搭載しています。本製品の IP アドレスが分かっている場合は、 
Web ブラウザーを使用して、本製品の設定を確認したり変更したりすることができま 
す。 

r « a 本製品の IP アドレスは、 Windows 用付属ソフト 「 LPV 3 マネージャ」を使って確認すること 
ができます。確認方法は、 マニュアル 「かんたん設定ガイド」の「プリントサーバーの IP ア 
ドレスを設定ずる J を参照してください。 

■ Web 設定画面の表示方法 

1 Web ブラウザーを起動します 0 

2 アドレス欄に 「 http :// く本製品の IP アドレス > j と入力し、 [ Enter ] キーを押します。 

3 ユーザー名とパスワードの入力ずる画面が表示されまずので、 

「ユーザー名」欄一 root (ル文字） 

「パスワード」欄一空欄 

と入力して、 [ OK ] をクリックずると、が下の画面が表示されまず。 

^パスワードを設定している場合は、「パスワード J 欄にパスワードを入力しま 
ず。 



r « a 各設定項目については、「プリントサーバーの設定項目と出荷時設定 j ( P 9 o ) を参照してく 
ださい。 
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■設定例 1 : IP アドレスの設定 

IP アドレスを任意の値に固定すると、 Web ブラウザーだけを使って設定の確認や変更を 
することができます。 


1 Web 設定画面を表示します。 

2 [設定]-[ネットヮーク設定]をクリックします。 

(wm [手動設定]を選択しまず。 

(2 E 53 任意の IP アドレスとサブネットマス 
ク、デフオルトゲートウェイを入力 
します。 

<300 [設定]をクリックしまず。 

r«a IP アドレスの設定については、 HP アドしスの割り振りかたがねからない j(P72) を参照し 
てください。 

■設定例2:プリントサーバー名の設定 

必要に応じて、プリントサーバー名を変更することができます。 

1 Web 設定画面を表示しまず。 

2 [設定]をクリックしまず。 


cimn 必要に応じて、設定を変更します。 
<200 [設定]をクリックします。 

rraa 各設定項目については、「プリントサーバーの設定項目と出荷時設定 J(P90) を参照してく 
ださい。 
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ーコネクター仕様 


ISO / 圧 C 8877:1992 で規定された RJ -45 型8極コネクターを使用しています。 
- MDI 信号の割り当て 

12345678 



ピン番号 

MDI 信号 

信号機能 

1 

TD +/ RD + 

送信 データ（牛)/ 受信 データ （+) 

2 

TD -/ RD - 

送信 データ （-)/ 受信 データ （-) 

3 

RD +/ TD + 

受信 データ （+)/ 送信 データ （+) 

4 

(Not Use ) 

未使用 

5 

(Not Use ) 

未使用 

6 

RD -/ TD - 

受信 データ （-)/ 送信 データ （-) 

7 

(Not Use ) 

モ 使用 

8 

(Not Use ) 

未使用 


X + と-は、各ワイヤペアを構成するワイヤーの電気極性を表します。 
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